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1 Introductie

Gefeliciteerd met uw i-See Speech; een beeldschermloep van hoogwaardige kwaliteit die
ook bijzonder gebruiksvriendelijk is dankzij zijn aanraakbediening.

Lees deze handleiding aandachtig door voordat u uw i-See Speech in gebruik neemt.
Deze handleiding bevat instructies over hoe de i-See Speech geinstalleerd moet worden en
beschrijft alle functies van het apparaat.

2 Installatie, veiligheid en onderhoud

Inhoud verpakking
In de doos van de i-See Speech treft u het volgende aan:
¢ i-See Speech
e Stroomkabel
¢ Handleiding
¢ HDMI-kabel
e Afstandsbediening en Afstandsbedieningontvanger (optioneel accessoire)

Installatie

Maak het apparaat nooit zelf open; hiermee vervalt de garantie. Vermoedt
u dat onderhoud of reparatie noodzakelijk is, neem dan direct contact
op met de leverancier.

De i-See Speech wordt voorgemonteerd vanuit de fabriek geleverd. Om het apparaat te
gebruiken hoeft u alleen het scherm op de gewenste hoogte te schuiven, de stekker achter
in het apparaat te steken, de andre zijde in het stopcontact te steken en het apparaat aan
te zetten.

Scherm kantelen

U kunt het scherm kantelen door de zijkanten van het scherm stevig vast te pakken en het
te kantelen in de gewenste positie.




Scherm in hoogte verstellen

U kunt de hoogte van het scherm verstellen door het stevig aan de zijkanten vast te pakken
en het scherm naar boven of naar beneden te trekken in de gewenste positie.

De kabels aansluiten

U hoeft enkel de stroomkabel aan te sluiten. Steek de stekker in de aansluiting achter op
het apparaat en de andere zijde in een stopcontact.

De i-See Speech vervoeren

Bij het vervoeren van de i-See Speech wordt aangeraden om het apparaat in de originele
verpakking te vervoeren om zo de kans op beschadigingen als gevolg van transport te
minimaliseren.

Gebruik

¢ Vermijd direct zonlicht op het scherm en het leestableau.

¢ Wees voorzichtig met de bewegende onderdelen van het tableau.

¢ De i-See Speech vraagt weinig tot geen onderhoud. Als u het apparaat aan de buiten-
zijde wilt schoonmaken, gebruik dan alleen een zachte droge doek. Gebruik in geen
geval agressieve schoonmaakproducten zoals alcohol, aceton en andere chemische
middelen.

e Gebruik de i-See Speech niet als hulpmiddel om te lopen, zitten of op te staan.

e Schakel het apparaat altijd uit als u er geen gebruik van maakt.

e Zorg ervoor dat de i-See Speech in een voldoende geventileerde ruimte staat.

e Gebruik uw beeldschermloep alleen binnen. Stel het apparaat niet bloot aan extreme of
snel veranderende temperaturen of vochtigheid. Plaats uw i-See Speech niet naast een
warmtebron of in direct zonlicht.

e Gebruik alleen de bijgeleverde kabels en sluit de stroomkabel aan op een stopcontact.

¢ Plaats het apparaat op een stabiele ondergrond zodat het apparaat niet kan vallen.
Zorg ervoor dat de i-See Speech minimaal 10 cm van de tafelrand is geplaatst.



3 Het apparaat gebruiken

De aan/uit schakelaar van de i-See Speech bevindt zich
rechtsonder aan de achterkant van de monitor. Om het ap-
paraat aan of uit te zetten, houdt de knop 2 seconden inge-
drukt totdat u het opstart- of afsluitdeuntje hoort.

Wisselen van functie

Druk eenmaal op de aan/uitknop om te wisselen tussen de i-See Live Mode, de i-See
Speech Mode en het beeld van uw computer. Sluit de HDMI-kabel aan op een van de
HDMI-poorten op de achterkant van de i-See en op uw computer.

Tableau
De i-See Speech beschikt over een tableau waarop u uw leesmateriaal kunt plaatsen. Het
tableau kan van links naar rechts en van voor naar achteren bewegen.

Remhendel
Aan de voorkant van het tableau vindt u een remhendel waarmee u de beweging van het
tableau kunt bepalen. De hendel heeft 4 posities:

Links = Het tableau kan vrij bewogen worden.
Midden-links = Vrije beweging van links naar rechts.
Beweging van voor naar achter in stappen van 5 millimeter.
Midden-rechts = Vrije beweging van links naar rechts.
Beweging van voor naar achter geblokkeerd.
Rechts = Alle beweging geblokkeerd.

4 i-See live-modus - Bediening

De bediening van de i-See Speech bevindt zich onder het scherm en bestaat uit aanraak-
knoppen:

4.1 Beeldweergave
Tikken
Tik op dit icoon om door de beschikbare beeldweergave standen te lopen.

Ingedrukt houden
Houd deze knop ingedrukt om te wisselen tussen de laatst gebruikte hoogcontraststand
en de fotostand.

Vegen

Veeg van links naar rechts om naar de volgende beeldweergavestand te gaan.
Veeg van rechts naar links om naar de vorige beeldweergavestand te gaan.
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4.2 Vergroten/verkleinen )
Tik op het min-icoon of houd deze ingedrukt om te verkleinen. [ - Q +
Tik op het plus-coon of houd deze ingedrukt om te vergroten.

Het vergrotingsniveau wordt op het scherm weergegeven.

4.3 Auto focus vastzetten

Tik op het vergrootglasicoon om de autofocus opnieuw in te stellen op uw
leesmateriaal en de autofocus vast te zetten op dat niveau.

Tik op een het min- of plusicoon om deze op te heffen. -

4.4 Helderheid
Tikken
Door op dit icoon te tikken kunt u door 5 helderheidniveaus lopen. .

4.5 Contrast
Vegen

Veeg van links naar rechts en houd uw vinger op de rechter zijde van het icoon om het
contrast te verhogen.

Veeg van rechts naar links en houd uw vinger op de linker zijde van het icoon om het
contrast te verlagen.

Contrast kan alleen worden aangepast in hoog contraststanden, niet in fotostanden.

4.6 Witbalans

Vegen

Veeg van links naar rechts en houd uw vinger op de rechter zijde van het icoon om de
witbalans kouder/blauwer te maken.

Veeg van rechts naar links en houd uw vinger op de linker zijde van het icoon om de witba-
lans warmer/geler te maken.

Witbalans kan alleen worden aangepast in fotostanden, niet in hoog contraststanden.

Helderheid, contrast en witbalans kunnen niet worden aangepast wanneer een lees-
hulp in gebruik is.

4.7 Geavanceerde leeshulpen

Ingedrukt houden

Houd dit icoon ingedrukt voor het geavanceerde leeshulpen menu.
De volgende leeshulpen zijn beschikbaar:

horizontaal verticaal horizontale verticale
afdekkader afdekkader leeslijn leeslijn

Veeg omhoog of naar beneden over dit icoon om de gewenste leeshulp te selecteren.
ledere leeshulp heeft vervolgens 5 instellingen die worden aangeduid met een nummer.
Wanneer u de gewenste leeshulp heeft geselecteerd, tik op het icoon om de gewenste
instelling te selecteren of veeg van rechts naar links.

Om het geavanceerde leeshulpen menu uit te gaan, houdt het icoon ingedrukt gedurende
2 seconden. De leeshulp zal verdwijnen.



5 i-See Speech live-modus - Geavanceerd Menu

De i-See Speech bevat een geavanceerd menu waarmee u bepaalde functies kunt
(de)activeren. U kunt het geavanceerde menu bereiken door - wanneer het apparaat staat
- de aan/uitknop 10 seconden ingdrukt te houden totdat u het geavanceerde menu ziet.
Door op de helderheidsknop te drukken kunt u wisselen tussen de verschillende schermen
van het geavanceerde menu.

Met het plus- en min-icoon van de zoomknop kunt u de verschillende functies selecteren.
De actieve selectie is te herkennen aan de witte afgeronde rechthoek rond het icoon en de
status. Druk op het vergrootglasicoon van de zoomknop om de huidige selectie aan of uit
te zetten.

Om het apparaat uit te schakelen en de instellingen op te slaan houdt u de aan-/uitknop 2
seconden ingedrukt.

Beeldweergavestanden

Op het eerste scherm kunt u kiezen
welke beeldweergavestanden u
geactiveerd wilt hebben.

Bij stand A kunt u kiezen tussen de
standaard fotostand of fotostand
met hoge saturatie. Deze laatste
wordt aangeduid met een gele vink
naast het icoon.

De andere standen, de hoog
contraststanden, kunnen naar wens
individueel aan of uit worden gezet.

Bijgesneden beeld

De bijgesneden beeld-
functie snijdt het beeld tot
50% zodat een vergrotingsniveau
van 1x gebruikt kan worden bereikt.
Deze staat standaard uit.

Geluid

Wanneer deze functie aan )))
staat hoort u een piepsig-

naal wanneer u een functie
bedient. Deze staat standaard aan.

p_N

Vergrotingsindicator
Wanneer u in- of uitzoomt verschijnt er rechtsboven een vergrotingsindicator die
aangeeft wat de vergrotingsfactor is. Deze functie staat standaard aan.

Vergrotingsinstellingen

Wanneer deze functie aan staat zal het apparaat automatisch naar de laatstge-
bruikte vergroting gaan van de desbetreffende beeldstand gaan wanneer u wisselt
van hoog contrast naar fotostand of visa versa. Deze functie staat standaard aan.

H B
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Verversingssnelheid/frequentie

Afhankelijk van uw locatie kan de frequentie van het lichtnet verschillen.
Door de frequentie in te stellen op de frequentie die bij gebruikelijk is, 50 Hz Hz
of 60 Hertz, kan het zijn dat u door omgevingslicht veroorzaakte flikkeringen in het beeld
kunt verminderen. Deze instelling staat standaard op 50 Hertz.

Leeshulpen
Hier kunt u de leeshulpen individueel aan of uit zetten. ! .] E
Standaard staan ze allemaal aan.

=

Contrast
Hiermee is de contrastregeling in of uit te schakelen. Dit staat standaard aan.

Witbalans
Hiermee is de contrastregeling in of uit te schakelen. Dit staat standaard uit.

Terugzetten naar
fabrieksinstellingen
Op de derde en laatste
pagina vindt u de functie om terug
Rehan Electronics te gaan naar de fabrieksinstellingen
ACuity wist alle instellingen in het geavan-
Ver: X.X Cam: X.X ceerd menu en opgeslagen waar-
den. Daarnaast vindt u hier de gein-
stalleerde software versie.

Cllsofce

6 i-See Speech modus

Wanneer u door het kort indrukken van de aan-/uitknop wisselt naar de i-See
Speech Tekstherkenningsmodus ziet u rechtsbovenin het beeld een zandlo-
per. Dit betekent dat de tekstherkenningssoftware aan het opstarten is.

6.1 Live beeld

Wanneer u de i-See Speech Tekstherkenningsmodus opstart ziet u het live beeld van de

camera. Dit live beeld heeft de volgende bedieningsmogelijkheden:

1. Menu (zie hoofdstuk 6.3)

2. In-/uitschakelen Zonedetectie
(zie volgende pagina)

3. Schermafdruk van live beeld
maken, het icoon wordt grijs
als de pagina is opgeslagen
(zie hoofdstuk 6.4)

4. Enkelkolomsfunctie

(zie volgende pagina)
5. Gallerij openen
(zie hoofdstuk 6.5)
6. Pagina voorlezen
(zie hoofdstuk 6.2)
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Laadscherm

Wanneer u op de knop drukt om de pagina voor te lezen zal het apparaat de tekst op de
pagina gaan detecteren. Om te laten zien dat het apparaat bezig is met de tekstherkenning
ziet u een laadscherm. Om dit te onderbreken en terug te gaan naar het Live beeld kunt u
op de terug-knop drukken.

Zonedetectie

Door het drukken op dit icoon kunt u zonedetectie aan of uit zetteen. Wanneer
dit uit staat zal het apparaat meteen gaan voorlezen als u ‘pagina voorlezen’
selecteert. Als zonedetectie aan staat zult u voor het voorlezen een overzicht
zien van de paragraven die het apparaat heeft herkend on de pagina. U kunt op
deze pagina kiezen bij welke paragraaf het moet beginnen met lezen.

Enkelkolomsfunctie

Door middel van het drukken op dit icoon kan de enkelkolomsfunctie aan of uit
worden gezet. Wanneer dit uit staat en u op de Pagina voorlezen-knop drukt
zal het apparaat de kolommen tekst herkennen en per kolom voorlezen. Als u
dit aan zet wordt de tekst op de pagina herkend als een paginabrede kolom. Dit
kan gebruikt worden wanneer u tabellen en grafieken wilt voorlezen.

Taalinstelling

Afhankelijk van de meest gebruikte tekst op de voor te lezen pagina en afhankelijk van
welke talen in het menu zijn geselecteerd (zie hoofdstuk 6.3) zal de pagina worden
voorgelezen in één taal. Alle tekst in het document zal in deze taal worden voorgelezen.

6.2 Voorleesbeeld

Wanneer u het voorlezen start ziet u
het beeld dat zoals links afgebeeld.
Deze stand geeft u de volgende
bedieningsmogelijkheden:

Menu (zie hoofdstuk 6.3)
Leessnelheid (langzamer/sneller)
Volume (harder/zachter)
Pauze/verdergaan

Woord overslaan (vooruit/terug)
Paragraaf overslaan
(vooruit/terug)

7. Terug naar de vorige stand

I

B
1 2 3 4 5 6 7

Beeldweergave
Tik op dit icoon onder het scherm om door de beschikbare
beeldweergavestanden te lopen.

Vergroten/verkleinen en schuiven

In het voorleesbeeld is het mogelijk om de tekst van de door
u gescande document te vergroten en verkleinen met behulp [ - Q + ]
van de vergroot- en verkleinknop onder het scherm. Wanneer

het beeld vergroot is kunt u met uw vinger op het beeld slepen

om het document over het beeld te schuiven.

12



6.3 Menu

De i-See Speech live-modus beschikt over een menu waarin de mogelijkheden
van de i-See Speech live-modus kunnen worden aangepast. U komt in het
menu door op de menuknop te drukken die hier rechts wordt agebeeld.

In het menu ziet u de verschillende pagina’s van het menu aan de linker zijde.

Met de terugknop linksonderin kunt u terug naar de vorige stand.

READING MODE MENU

o3

Stemtypemenu

Wanneer u het menu opent zal het
openen met het eerste scherm links
bovenin: het Stemtypemenu.

In dit menu kunt u twee onderdelen
instellen. De eerste instelling is de
leesstem: mannelijk of vrouwelijk.

De tweede instelling is de equalizer. U
kunt hiermee het stemgeluid bepalen,
respectievelijk: normaal, meer lage
tonen, meer hoge tonen.

Voorleesmenu

De tweede pagina van het menu laat
u instellingen aanpassen van hoe de
tekst wordt weergegeven wanneer u
het apparaat laat voorlezen.

Niet alle onderstaande opties en
beeldweergavestanden zijn beschik-
baar in tekstweergavestanden.

De eerste optie maakt een keuze over hoe het de herkende tekst weergeeft:

1. De tekst zoals deze is gescand op de pagina.

2. De herkende tekst wordt weergegeven als zwarte tekst op een witte achtergrond. Deze
tekstkolom wordt weergegeven over de gescande pagina.

3. De herkende tekst wordt beeldvullend weergegeven als witte tekst op een zwarte pagina.

4. De herkende tekst wordt als een van-rechts-naar-links scrollende tekst weergegeven.

5. De herkende tekst wordt woord voor woord weergegeven als witte tekst op een zwarte

achtergrond.

De tweede en derde optie zijn van toepassing op de woordmarkering die het apparaat gebruikt
om aan te geven welke woord het apparaat momenteel voorleest.

De tweede optie geeft u de mogelijkheid om te kiezen wat deze woordmarkering is:

1. Een gekleurde rechthoek om het huidige woord.
2. Een gekleurde lijn onder het huidige woord.

3. De letters van het huidige woord worden gekleurd.
4

. De achtergrond van het huidige woord wordt gekleurd.

De derde optie geeft u de mogelijkheid om de kleur van de woordmarkering te kiezen.
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MENU DOC EDITOR

I]:I French France

E Dutch Netherlands

D German

| . .
Spanish Spain

E 30%

Documentbewerkingsmenu

Het documentbewerkingsmenu
toont u alle opties voor uw opge-
slagen documenten. Er zijn 2 opties:
1. De eerste optie slaat het
huidige document op.

2. De tweede optie opent de
Documentkiezer (zie hoofdstuk 6.4).

Op de laatste pagina staan een
aantal opties die van toepassing zijn
op het gebruik van het apparaat.
De systeemtalen kunnen worden
aangepast door op de vlag of een
taal te drukken. De bovenste taal
geldt als de algemeen gebruikte taal.
U kunt in totaal 5 talen selecteren,
zodat het apparaat deze teksten in
deze talen kan herkennen.

De systeemstem en -volume zijn
van toepassing op de stem en de
geluiden die u hoort wanneer u
instellingen, leesvolume of lees-
snelheid aanpast.

Terug naar fabrieksinstellingen zorgt ervoor dat alle opties worden gereset maar ook dat

al uw opgeslagen documenten verdwijnen!

6.4 Documentkiezer

<

1

2

De documentkiezer laat alle docu-
menten zien die u hebt opgeslagen.
Tik op het document met de gele
omlijning om dit document te lezen.
Tik op de pijlen om naar andere
documenten te gaan. Tik op de
iconen onder in het scherm voor de
volgende opties:

1. Zet zonedetectie aan/uit

2.  Verwijder document (druk
hierna op de groene vink om te
bevestigen of het rode kruis om te
annuleren)

3. Sla het document op op een aangesloten USB-apparaat. Wanneer u hier voor kiest
ziet u een keyboard op het scherm zien waarmee u een naam tot 14 karakters voor het

document kunt invoeren
4. Ga terug naar het vorige menu
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6.4 Gallerij

De i-See Speech kan foto’s (.jpg en
.png) laten zien die zijn opgeslagen
op een aangesloten USB-apparaat.
Hierbij heeft u de volgende opties:
1. Vorige

2 90 graden rechtsom draaien
3. Volgende

4 Terug naar vorig menu

1 2 3 4
7 Bediening - Afstandsbediening
De i-See can worden gebruikt met een afstandsbediening. Deze afstandsbediening wordt
los verkocht. Een overzicht van de beschikbare afstandsbediening en zijn functies vindt u

op pagina 54 van deze gebruikershandleiding. Neem voor meer informatie contact op met
uw leverancier.

e

< 4

8 Richtlijnen

Producten met CE-markering voldoen aan het EMC Directive 2014/30/EC en het Low
Voltage Directive 2014/35/EU uitgegeven door de Commissie van de Europese Gemeen-
schap.
Nakoming van deze richtlijnen impliceert conformiteit aan de volgende richtlijnen:
Veiligheid: EN62368-1
EMC: EN55032; EN55024
Het apparaat voldoet ook aan FCC onderdeel 15 Class B.

9 WEEE & RoHS Richtlijnen

WEEE Melding

/) Het WEEE logo (links) op het product of geschreven documentatie houdt in dat
EmE het product niet weggegooid mag worden of meegegeven worden bij huishoude-

lijk afval. Voor meer informatie over elektronische en elektrische afvalverwerking, recycling

en ophaalpunten, neem contact op met uw gemeente.

N

RoHS
De i-See Speech voldoet aan de richtlijn voor beperkingen van het gebruik van bepaalde
gevaarlijke stoffen.
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10 Garantiebepaling
Voor alle vragen met betrekking tot de garantie van uw apparaat, neem contact op met uw

leverancier.
Bij gebruik van dit apparaat anders dan beschreven in deze handleiding vervalt alle garantie.

11 Technische specificaties

Resolutie 1920 x 1080
Beeldverversing 50 Hz of 60 Hz
Beeldafmeting 22 inch (54.6 cm)
Foto Volledige kleur (of hoge saturatie)
Beeldweergaves Grijstinten
Deze standen Zwart - wit Zwart - geel
kunnen worden Wit - zwart Geel - blauw
uitgeschakeld in het | Hoogcontrast Groen - zwart Blauw - geel
geavanceerde menu. Zwart - groen Rood - zwart
Geel - zwart Zwart - rood
Vergroting Minimum ~ 2.3X (in bijgesneden beeld ~1x)
(Met een 22” scherm) | Maximum ~ 65x
Horizontale Leeslijn Beschikbaar in alle modellen
Leeshulp Verticale Leeslijn Beschikbaar in alle modellen
Horizontaal Afdekkader | Beschikbaar in alle modellen
Verticaal Afdekkader Beschikbaar in alle modellen
Afmetingen 22” 48 x 48 x 65 cm (scherm op z’n hoogst)
Optimale Switch Screen-instelling 1920 x 1080
Gewicht 17 kg
Stroomtoevoer 12 VDC / 5A
Temperatuur
+20°C tot + 30°C
Gebruiksomstandigheden +68°F tot + 86°F
Luchtvochtigheid <70%, geen conden-
satie
Temperatuur
+10°C tot + 30°C
Opslag- en transportomstandigheden +50°F tot + 86°F
Luchtvochtigheid <90%, geen conden-
satie

Mocht u nog vragen hebben na het lezen van deze handleiding, neem contact op met uw
leverancier.
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1 Introduction

Congratulations with your i-See Speech; a desktop video magnifier of high quality that is
especially user friendly with its touch sensitive input method.

Read this manual thoroughly before you start to use your i-See Speech. Information in this
manual refers to the i-See Speech.

This manual contains instructions on how the device needs to be installed, and describes
all of the functions of the i-See Speech.

2 Installation, safety and maintenance

Package contents
The package of the i-See Speech contains the following:
¢ |-See Speech
e Power adaptor
¢ Manual
e HDMI Cable (for i-See Speech with Switch screen function only)
¢ Remote Control and Remote Control Receiver (optional accessory)

Installation

Never open up the device yourself; this will void your warranty. If you
suspect the device is in need of service or repairs, please contact your
supplier.

The i-See Speech will be delivered to you in a pre-assembled state. All you have to do is
slide the screen up to your preferred height, connect the adapter and switch on the device.

Adjust the tilt of the screen

The screen can be tilted by firmly holding the screen on the left and right side, and tilting
the screen in your preferred position.
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Adjust the height of the screen

The height of the screen can be adjusted by firmly holding the screen on the left and right
side, and pulling the screen up or down to your preferred position.

Connecting the cables

The only cable required to be connected is the power cable. Insert the power cable into the
back of the device and then into a wall socket.

Transporting the i-See

If the device needs to be transported it is adviced to transport it in its original packaging in order
to avoid any potential damage to the device.

Tips for usage

Avoid direct sunlight on the screen and tableau.

Be careful when handling the moving parts of the reading table.

The i-See requires little or no maintenance. If you want to clean the exterior of the device,
only use a dry cloth. The use of aggressive cleaning products like alcohol, acetone or
other chemical substances is prohibited.

Do not use the i-See as a support for walking, sitting down or getting up.

Switch off the device if you do not intend to use it.

Ensure that the i-See is placed in a well ventilated room.

Place the i-See on a stable surface to prevent it from falling.

Only use your i-See indoors. Do not expose the device to extreme temperature
fluctuations or humidity. Do not place your i-See next to a heat source.

Only use the supplied cables and connect the adaptor to a wall socket outlet.

Ensure that the i-See is placed at a minimal distance of 10 cm / 4 inches from the edge
of the table.
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3 Starting the device

The on/off switch of the i-See Speech is located at the
lower right hand side on the back of the monitor. To start up
or shutdown the device, hold it for 2 seconds until you hear
the start up or shutdown tone.

Switch Function

Press the On/Off button once while the device is on to toggle between the multiple modes
of the i-See Speech: i-See live mode, i-See Speech mode and external input.

The external input is only available when an HDMI cable is connected to one of the HDMI
ports at the back of the i-See Speech and to an external device.

Tableau
The i-See Speech contains a tableau on which you can place your reading material. The
tableau can move from left to right and from front to back.

Brake Handle

In front of the tableau of the i-See Speech you will find a single brake handle with which you
can control the movement of the tableau. The handle has 4 positions:

Left = The tableau can be moved freely.

Middle-left = Free movement from left to right.
Front to back movement can be adjusted by 5 millimeter increments
by moving the tableau.
Middle-right = Free movement from left to right, front to back movement is blocked.
Right = All movement of the tableau is blocked.

4 i-See live mode - controls

The controls of the i-See reading mode can be found below the screen and consist of touch
sensitive pads:

4.1 Display Modes
Tap
Tap this icon to cycle through all available display modes.

Press-and-hold
Press and hold the Display Mode icon to quickly switch between your last used high contrast
mode and the full colour mode.

Swipe

Swipe from right to left to go to the next display mode in the cycle.
Swipe from left to right to go to the previous display mode in the cycle.
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4.2 Zoom )
Tap or press and hold the minus icon allows you to zoom out. [ - Q +
Tap or press and hold the plus icon allows you to zoom in.

The magnification level will be shown on screen.

4.3 Block auto focus

By tapping the magnifier icon the device will refocus on your reading material

and block the auto focus. -
Tap a zoom button to unblock the auto focus.

4.4 Brightness .
By tapping this icon you can cycle through 5 brightness levels.

4.5 Contrast

Swipe this icon from left to right and hold your finger on the right side of the rounded
rectangle to gradually increase the contrast.

Swipe this icon from right to left and hold your finger on the left side of the rounded rectangle
to gradually decrease the contrast.

Contrast can only be adjusted in high contrast modes, not in photo modes.

4.6 White Balance

Swipe this icon from left to right and hold your finger on the right side of the rounded
rectangle to gradually change the white balance to the colder, bluer side.

Swipe this icon from right to left and hold your finger on the left side of the rounded rectangle
to gradually change the white balance to the warmer, oranger side.

White balance can only be adjusted in photo modes, not in high contrast modes.

Brightness, contrast and White balance can’t be adjusted when reading aids are in use.

4.7 Advanced Reading Aids
Press and hold this icon to enter the Advanced Reading Aids menu.
The following reading aids are available:

horizontal vertical horizontal vertical
blanking blanking line line

Swipe up or down over this icon to select the desired reading aid required. Each reading aid
has 5 settings that are indicated by a number shown in the icon.

Once the desired reading aid is selected, tap this icon to set the desired setting of the
reading aid.

To change the setting value you can tap this icon to go to the next level or you can swipe
from left to right.

To change to a different reading aid then swipe up or down over this icon and then tap to
set the desired level of the reading aid selected.

To exit from the Advanced Reading Aids menu press and hold this icon for 2 seconds. The
reading aid will now disappear from the screen.
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5 i-See live mode - Advanced menu

The i-See Speech contains an advanced menu with which you can (de)activate certain
functions of the i-See live mode. You can access the advanced menu by ensuring the
device is switched off, then holding the on/off button approx. 10 seconds until you hear a
beep after the start up tone.

By tapping the brightness icon you can cycle through multiple screens of selectable options.
Tap the plus icon of the zoom button to highlight which mode you wish to change. You can
recognize the highlighted function by the white rounded rectangle around it. Tap the magni-
fier icon to activate/deactivate your selection.

To save any changes, or to exit without making changes power off the device and power it
on again.

On the first screen you can select
whether you want the photo mode
to have realistic or high saturation
colors by activating the photo mode
(A) and select which high contrast
mode you want available in your
i-See live mode by activating the
high contast mode you want acti-
vated/deactivated.

The second screen shows advanced
functions.

Crop zoom

The crop zoom function
crops the image on screen
to 50% so that a zoom level
of 1x can be achieved.

This function is originally off.

Sound feedback

When this function is on ‘)))
you hear a beep when you
change a function. This
function is originally on.

Magnification indicator

When you zoom in or out a magnification indicator shows up in the top left corner that
shows what the magnification factor is. This function is originally on.

Zoom preset

When this function is on the device will go to the last used magnification in high
constrast modes and photo mode when you switch to these functions.

This function is originally on.
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Refresh rate / frequency

Depending on your location the mains power frequency will be 50 or 60
Hertz. By selecting the right setting you will supress flickering caused by
surrounding light. This function is originally set to 50Hz.

Reading aids
This will let you turn reading aids on or off individually. ! .] E
These functions are originally on.

= =
NO

Hz

Contrast
With this function you can turn the manual contrast adjustment on or off. This function
is originally on.

White balance
Select whether you want the ability to manually set the white balance in the photo
modes. This function is originally off.

Factory reset
On the third and last page of
: the advanced settings you
will find the factory reset.
By turning this function on you will
Rehan Electronics reset the device to factory settings.
ACuity This counts for all advanced func-

Ver: X.X Cam: X.X tions and the last used magnification
presets.

g & K

6 i-See Speech mode

When switching to the i-See Speech mode after the device has been turned on
you will see an hourglass on screen. This means the device is starting up its
text recognition capabilities.

6.1 Live view

When the device starts up in i-See Speech mode it shows this Scan Screen. In live view you
will see a A4 sized live view of the tableau. The live view has these controls:

1. Menu (see chapter 6.3)

2. Turn Zone Detection on or off
(see next page)

Save document, the icon
turns grey to show the image
has been saved

(see chapter 6.4)

Turn Single Column Detection
on or off (see next page)
Open gallery (see chapter 6.5)
Read page (see chapter 6.2)

0

B

2
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Loading screen

When you select the option to start reading the page, the device will start to
recognize the text on the page. To show that the device is detecting the text it
will show a loading screen. To cancel the text recognition you can select the
return key as shown on the right.

Zone detection

By pressing this icon you can turn zone detection on or off. When it is on and
you press the Read Page button you will be shown an overview of the page
with paragraphs highlighted. You can then select the paragraph you want the
i-See Speech to start reading. When it is off, the i-See Speech will recognize
the entire page as one single block of text and will start reading immediately.

Language setting

According to the language of the majority of the text on the page and the languages set in
the menu (see chapter 6.3) the document will be recognized in one language. All text on the
page will be pronounced in that language.

6.2 Reading view

When you start reading in reading
view you will see this interface. It
can be customized in the menu.
The reading view has the following
controls:

Menu (see chapter 6.3)
Reading speed (slower/faster)
Volume (volume down/up)
Pauze/resume

Skip word (back/forward)
Skip paragraph (back/forward)
Return to previous view

NOoOO RGN~

B
1 2 3 4 5 6 7

Display modes
In Reading Mode it is possible to use the built-in display modes. Tap this icon
underneath the display to cycle through all available display modes.

Zooming and panning

In Reading Mode it is possible to zoom in and out on the scan-

ned document with the zoom buttons underneath the display. [ - Q + ]
You can pan in the zoomed image by moving your finger over

the display and dragging the scanned document.

6.3 Menu

The |-See Speech mode contains a menu with which you can change certain
functionality of the I-See Speech mode. You can access the advanced menu by
pressing the menu button as shown on the right. You can select multiple pages
of the menu on the left, with the functions that apply to that menu. The return
button in the bottom left returns you to the previously used view.
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Voice Type Menu

VOICE TYPE MENU = When you open f[he menu it will st.art
in the first page in the top left: Voice
Type Menu.

— In this menu there are two settings.
@ 1 The top setting is the reading voice:

male or female. The second setting is
=] the equalizer preset: flat, bass boost

@ IE’ E‘m or treble boost.

Reading Mode Menu
READING MODE MENU ol The second page of the options
shows the options that apply to the
Reading View. Not all display modes

and the options described below are
. available in all view modes.

s Cjzlo]s
[<]

The first option lets you choose how you want to view the recognized text:

1. Normal text like how it is scanned on the page.

2. The recognized text will be shown as black text over a white background, the text will be
redrawn of the scanned page.

3. The recognized text will be shown as white text on a black background.

4. The recognized text will be shown as a scrolling ticker as white text on a black background.

5. The recognized text will be shown word for word as white text on a black background.

The second and third options apply to the word marking of the word the |-See Speech is
currently reading. The second option has 4 options:

1. A colored rectangle around the current word.

2. The current word is underlined with a colored line.

3. The letters of the current word are colored.

4. The background of the current word is colored.

The third option lets you choose the color of the word marking.
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Doc Editor Menu

MENU DOC EDITOR . Thg Doc Editor Menu shows all
options for the documents you have
saved.
It has two options:
1. The first option saves the
current document.
2. The second option opens the
document picker (see chapter 6.4).

Settings Menu

MENU SETTINGS m On thellast page of the menu there
are options that apply to the general
use of the device:
The system languages can be
changed by tapping the language
flag or text. The first language will

I]:I French France

E Dutch Netherlands be used as the language used in

the system menus. You can select 5
D German languages to be recognized by the
Spanish Spain [-See Speech.

The system voice and system
volume apply to the voice and
sounds you hear when you change
settings, volume or reading speed.

The factory reset resets all functions in the menu and deletes all saved documents!

6.4 Document picker

The document picker shows all documents you have saved. Tap the document with yellow
outline to start reading, tap the arrows to switch between saved documents or use the
controls on the bottom of the screen for the following functions:

1. Turn Zone Detection on or off

2. Delete  document (press
the green check to confirm or red
1 2

cross to cancel the deletion of the

document).
3. Save document to USB-

device. A keyboard will show up to
name the file with up to 14 characters
4. Return to the previous menu

@
3

4
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6.5 Gallery

The i-See Speech allows viewing of
pictures (.jpg and .png) saved on an
inserted USB device with the follo-
wing controls:

1. Previous

2 Rotate 90° clockwise
3. Next

4 Return

I Cri

1 2 3 4

7 Remote control

The i-See can be used with a Bluetooth connected wireless remote control. This remote
control is sold seperately. An overview of the available Remote Control and its functions
can be found on page 54 of this User Manual. Contact your supplier for more information.

e

<=

8 Regulations

Products with CE marking comply with EMC Directive 2014/30/EC and the Low Voltage
Directive 2014/35/EU issued by the Commission of the European Community.

Compliance with these directives implies conformity to the following standards:

Safety: EN62368-1
EMC: EN55032; EN55024
The device also complies to FCC part 15 Class B

9 WEEE & RoHS Directives

WEEE Notice

Y The WEEE logo (shown left) on the product or its literature indicates that the
product must not be disposed of or dumped with your household waste. For
more information about electronic and electrical waste equipment disposal,
mmm recovery and collection points, please check your local regulations.

/

RoHS Compliance
The i-See Speech is in compliance with the Restrictions of the use of certain Hazardous
Substances (RoHS) Directive.
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10 Warranty Information

For all queries regarding warranty of your device, please contact your supplier for further
information.

Use of the device other than described in this manual will exclude it from warranty conditions.

11 Technical specifications

Resolution 1920 x 1080
Video refresh rate 50 Hz or 60 Hz
Display size 22 inch (54.6 cm)
Photograph Full colour (or high saturation)
Greyscale
Display modes Black - white Black - yellow
These display modes White - black Yellow - blue

can be turned off in

the advanced menu. | High contrast Green - black Blue - yellow
Black - green” Red - black
Yellow - black Black - red
Magnification Minimum ~ 2.3x (when in crop mode =1x)
(With a 22” screen) | Maximum ~ 65X

Horizontal Reading Line | Available in all models
Vertical Reading Line | Available in all models

Reading Ad Horizontal Block Blank | Available in all models
Vertical Block Blank Available in all models
Dimensions 227 48 x 48 x 65 cm (screen in highest position)
Preferred switch screen settings 1920 x 1080
Weight 17 kg
Power supply 12 VDC / 5A

Temperature

+20°C til +30°C or

+68°F til +86°F

Humidity <70%, no condensation
Temperature

+10°C til +30°C or

+50°F til +86°F

Humidity <90%, no condensation

Conditions of use

Conditions of storage and transport

If you have any questions after reading this manual, please contact your supplier.
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1 Einleitung

Herzlichen Glickwunsch mit lhrem i-See Speech, ein qualitativ hochwertiger Desktop
VideovergréBerer, der dank seines beriihrungsempfindlichen Eingabemodus besonders
nutzerfreundlich ist.

Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgféltig durch, bevor Sie |hren i-See Speech in Betrieb
nehmen. Die in diesem Handbuch enthaltenen Informationen beziehen sich sowohl auf den
i-See Speech als auch den i-See Speech mit Switch Screen-Modellen.

Dieses Handbuch enthalt Anleitungen dazu, wie dieses Gerét installiert werden muss, und
beschreibt alle Funktionen des i-See Speech.

2 Installation, Sicherheit und Wartung

Verpackungsinhalt
Die Verpackung des i-See Speech enthélt Folgendes:
¢ i-See Speech oder i-See Speech mit Switch Screen
¢ Netzadapter
¢ Handbuch
e Fernsteuerung und Fernsteuerungs-Empfanger (optionales Zubehor)
¢ HDMI-Kabel (nur fur i-See Speech mit Switch-Screen-Funktion)

Installation

Offnen Sie das Gerat niemals selbst; dadurch verlieren Sie lhren Garantie-
anspruch. Wenn Sie den Verdacht haben, dass das Geréat der Wartung
oder Reparatur bedarf, wenden Sie sich bitte an lhren Handler.

Die Lesehilfe wird vormontiert an Sie geliefert. Sie brauchen nur noch den Bildschirm auf
die gewlinschte Hohe einstellen, den Adapter anzuschlieBen und das Gerat einzuschalten.

Einstellen der Bildschirmneigung

Zum Einstellen der Bildschirmneigung halten Sie den Bildschirm an der linken und rechten
Seite fest und neigen den Bildschirm in die von lhnen bevorzugte Position.
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Einstellen der Bildschirmhohe

Zum Einstellen der Bildschirmhdhe halten Sie den Bildschirm an der linken und rechten
Seite fest und ziehen den Bildschirm nach oben oder unten in die von |hnen bevorzugte
Position.

AnschlieBen der Kabel

Das einzige Kabel, das angeschlossen werden muss, ist das Netzkabel. Stecken Sie das
Netzkabel in die Rickseite des Gerats und anschlieBend in eine Steckdose.

Transport des i-See Speech

Wenn das Gerat transportiert werden muss, wird empfohlen, dies in der Originalverpac-
kung zu tun, um eine eventuelle Beschadigung des Geréts zu verhindern.

Tipps fur die Verwendung

¢ Bitte vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung auf den Bildschirm und den Lesetisch.

¢ Gehen Sie vorsichtig vor, wenn Sie Teile des Lesetischs bewegen.

e Der i-See Speech bendtigt nur wenig oder gar keine Wartung. Wenn Sie das Geréat
auBen reinigen mdchten, verwenden Sie einfach ein trockenes Tuch. Die Verwendung
von aggressiven Reinigungsmitteln wie Alkohol, Aceton und anderen chemischen
Produkten ist verboten.

¢ Nutzen Sie den i-See Speech nicht als Stlitze beim Gehen, Hinsetzen oder Aufstehen.

e Schalten Sie das Gerat aus, wenn Sie es nicht verwenden mdchten.

e Stellen Sie sicher, dass der i-See Speech in einen gut bellfteten Raum aufgestellt wird.

e Stellen Sie den i-See Speech auf einen stabilen Untergrund, um Umfallen zu verhindern.

e \lerwenden Sie lhren i-See Speech nur in Innenrdumen. Setzen Sie das Gerat weder
extremen Temperaturschwankungen noch Feuchtigkeit aus. Stellen Sie lhren i-See
Speech nicht in der N&he einer Warmequelle auf.

¢ \lerwenden Sie ausschlieBlich die im Lieferumfang enthaltenen Kabel und schlieBen Sie
den Adapter an eine Steckdose an.

e Stellen Sie sicher, dass der i-See Speech in einem Mindestabstand von 10 cm von der
Tischkante aufgestellt wird.
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3 Steuerungen

Der Ein-/Aus-Schalter des i-See Speech befindet sich an
der rechten unteren Seite des Bildschirms. Um das Gerét —
hochzufahren oder auszuschalten, halten Sie den Schalter
2 Sekunden lang gedrickt, bis Sie den Signalton fur das
Hochfahren oder Ausschalten des Geréts horen.

Funktionswechsel

SchlieBen Sie das HDMI-Kabel von einem der HDMI-Ports an der Rlickseite des i-Sees an
Ihren Computer an. Drlicken Sie einmal auf die Ein-/Aus-Taste, um zwischen dem i-See
und lhrem Computer umzuschalten.

Lesetisch
Der i-See Speech enthalt einen Lesetisch, auf den Sie |hr Lesematerial auflegen kénnen.
Der Lesetisch kann von links nach rechts und von vorne nach hinten bewegt werden.

Bremsgriff

An der Vorderseite des Lesetischs des i-See Speech finden Sie einen einzelnen Bremsgriff,
mit dem Sie die Bewegungen des Lesetischs steuern kénnen. Der Griff hat 4 Positionen:
Links = Der Lesetisch kann frei bewegt werden.

Mitte links Freie Bewegung von links nach rechts.

Die Bewegung von vorne nach hinten kann in Schritten von 5 Millime-
tern eingestellt werden, indem der Lesetisch bewegt wird.

Die freie Bewegung von links nach rechts und vorne nach hinten ist
blockiert.

Jegliche Bewegung des Lesetischs ist blockiert.

Mitte rechts

Rechts

4 i-See live modus - Steuerungen

Die Steuerungen des i-See Speech finden sich unter dem Bildschirm und bestehen aus
berihungsempfindlichen Feldern.

4.1 Anzeigemodi

Tippen

Tippen Sie auf dieses Icon, um sich durch alle verfigbaren Anzeigemodi zu
bewegen.

Driicken und halten
Dricken und halten Sie das Anzeigemodus-lcon, um schnell zwischen lhrem letzten Hoch-
kontrast- und Vollfarben-Modus umzuschalten.

Wischen

Wischen Sie von links nach rechts, um zum nachsten Anzeigemodus im Zyklus zu gelangen.
Wischen Sie von rechts nach links, um zum vorherigen Anzeigemodus im Zyklus zu gelangen.
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4.2 Zoomen
Tippen oder dricken und halten Sie das Minus-lcon, um - Q +
auszuzoomen. Tippen oder dricken und halten Sie das Plus-

Icon, um einzuzoomen. Die VergroBerungsebene wird auf dem Bildschirm angezeigt.

Lesematerial und blockiert den Autofokus auf dieser Ebene. Tippen Sie auf
eine Zoom-Taste, um die Blockade des Autofokus wieder aufzuheben.

4.3 Autofokus blockieren
Durch Antippen des VergréBerungs-Icons fokussiert das Gerat erneut auf |hr 0
»

4.4 Helligkeit
Durch Antippen dieses Icons kdnnen Sie durch 5 stufen navigieren. .

4.5 Kontraststéarke
Wischen und Halten
Wischen Sie dieses Symbol von links nach rechts und halten Sie Ihren Finger auf der rechten
Seite des abgerundeten Rechtsecks, um die Kontraststarke allmahlich zu erhéhen.
Wischen Sie dieses Symbol von rechts nach links und halten Sie Ihren Finger auf der linken
Seite des abgerundeten Rechtsecks, um die Kontraststarke allmahlich zu verringern.

Die Kontraststérke kann nur in Hochkontrastmodi angepasst werden, nicht in Foto-Modi.

4.6 WeiBabgleich

Wischen Sie dieses Symbol von links nach rechts und halten Sie Ihren Finger auf der rechten
Seite des abgerundeten Rechtsecks, um der WeiBabgleich allm&hlich zu erhéhen.
Wischen Sie dieses Symbol von rechts nach links und halten Sie Ihren Finger auf der linken
Seite des abgerundeten Rechtsecks, um der WeiBBabgleich allmé&hlich zu verringern.

Der WeiBabgleich kann nur in Foto-Modi angepasst werden, nicht in Hochkontrastmodi.

Bitte beachten Sie, dass die Helligkeit, die Kontraststarke und der WeiB3abgleich nicht
eingestellt werden kénnen, wenn Lesehilfen im Gebrauch sind.

4.7 Erweiterte Lesehilfen
Driicken und halten Sie dieses Icon, um das Erweiterte Lesehilfen-Men( zu 6ffnen.
Die folgenden Lesehilfen sind verfligbar:

Horizontale Vertikale Horizontale Vertikale
Blockausblendung Blockausblendung Leselinie Leselinie
Wischcen Sie nach oben oder unten Uber dieses Icon, um die gewlinschte erforderliche
Lesehilfe auszuwéhlen. Jede Lesehilfe hat 5 Einstellungen, die durch eine Nummer im lcon
angezeigt wird. Sobald die gewlinschte Lesehilfe ausgewahlt wurde, tippen Sie auf dieses
Icon, um die gewilnschte Einstellung der Lesehilfe einzustellen. Um diesen Einstellungs-
wert zu andern, tippen Sie auf dieses Icon, um zur nachsten Ebene zu gelangen, oder Sie
kdnnen von rechts nach links wischen. Um auf eine andere Lesehilfe umzustellen, wischen
Sie nach oben oder unten Uber dieses Icon und tippen Sie dann auf die gewlnschte Ebene
der ausgewéhlten Lesehilfe. Um das Erweiterte Lesehilfen-MenU zu verlassen, driicken und
halten Sie dieses Icon 2 Sekunden lang. Die Lesehilfe verschwindet jetzt vom Bildschirm.
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5 i-See live modus - Erweitertes Menu

Der i-See enthalt ein erweitertes Meni, mit dem Sie bestimmte Funktionen des i-See (de)
aktivieren kénnen. Sie kdnnen wie folgt auf das erweiterte Menl zugreifen: Stellen Sie sicher,
dass das Gerat ausgeschaltet ist und driicken Sie dann die Taste On/Off etwa 10 Sekunden
lang, bis Sie nach dem Einschaltton einen Piepton héren. Wenn Sie nun auf das Symbol fir
die Helligkeit tippen, kénnen Sie durch mehrere Bildschirme mit auswahlbaren Optionen
blattern. Tippen Sie auf das Plus-Symbol der Zoom-Taste, um den Modus hervorzuheben,
den Sie dndern méchten. Sie erkennen die hervorgehobene Funktion an dem weiBen abge-
rundeten Rechteck, das sie umgibt. Tippen Sie dann auf das VergréBerungs-Symbol (die
Lupe), um lhre Auswahl zu aktivieren/zu deaktivieren.

Um etwaige Anderungen zu speichern oder das Menii ohne Anderungen zu verlassen,
schalten Sie das Gerat aus und anschlieBend erneut ein.

Anzeigemodi

Auf dem ersten Bildschirm kénnen
Sie auswéhlen, ob der Fotomodus
mit realistischen Farben oder mit
Farben mit hoher Sattigung ange-
zeigt werden soll, und welcher
Modus mit hoher Kontraststarke im
Startmodus l|hres i-See verflgbar
sein soll. Auf dem zweiten Bild-
schirm werden die erweiterten
Funktionen angezeigt.

Ausschnitt-Zoom-Funktion
Beschneidet das Bild-
schirmbild auf 50 %,
sodass eine Zoom-Ebene von 1x
erreicht werden kann. Diese Funktion
ist standardméaBig ausgeschaltet.

Akustische Riickkopplung
Wenn diese Funktion akti- ‘)))
viert ist, hoéren Sie jedes Mal

einen Piepton, wenn Sie

eine Funktion &ndern. Diese Funktion
ist standardmaBig eingeschaltet.

Anzeige der VergréBerung
Wenn Sie vergréBern bzw. verkleinern wird in der oberen linken Ecke eine Lupe angezeigt
die den VergréBerungsfaktor angibt. Diese Funktion ist standardmaBig eingeschaltet.

2

Zoom-Voreinstellung

Wenn diese Funktion aktiviert ist, wechselt das Geréat zu der zuletzt verwendeten
VergréBerung in den Modi mit hoher Kontraststarke und im Fotomodus, wenn Sie
zu diesen Funktionen umschalten. Diese Funktion ist standardmaBig eingeschaltet.

Lesehilfen
Hiermit konnen Sie die Lesehilfen einzeln ein- oder ausschal- ! .] E
ten. Diese Funktionen sind standardméaBig eingeschaltet.
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Erneuerungsgeschwindigkeit/-frequenz

Je nach lhrer geografischen Position arbeitet das Stromnetz mit einer 50 60
Frequenz von 50 oder 60 Hertz. Wahlen Sie die richtigen Einstellungen Hz Hz
flr das i-See aus; so unterdriicken Sie Flimmern durch umgebende Licht-

quellen. Diese Funktion ist werkseitig auf 50 Hz eingestellt.

Kontraststarke
Mit dieser Einstellung kann die manuelle Kontrastregelung ein- oder ausgeschaltet
werden. Diese Funktion ist standardméaBig eingeschaltet.

WeiBabgleich
Mit dieser Einstellung kann die manuelle WeiBabgleich ein- oder ausgeschaltet
werden. Diese Funktion ist standardméaBig ausgeschaltet.

Zuricksetzen Fabrikseinstellungen

Wenn Sie diese Funktion
' aktivieren, setzen Sie das

Gerét auf die Fabrikseinstellungen
zurlck. Indem Sie diese Funktion
einschalten, stellen Sie beim Gerat
Rehan Electronics die Fabrikseinstellungen wieder her.

Acuity Dies qilt fur alle erweiterten Funkti-
Ver: X.X Cam: X.X onen und die zuletzt verwendeten
Voreinstellungen flr die VergroBe-
rung. Auf der dritten und letzten
Seite der erweiterten Einstellungen

finden Sie die installierte Software-
version.

6 Der Sprachmodus i-See Speech

Wenn Sie in den Sprachmodus i-See Speech umschalten, wahrend das Geréat
bereits eingeschaltet ist, sehen Sie auf dem Bildschirm eine Sanduhr. Damit
wird angezeigt, dass das Gerat die Texterkennungsfunktion aktiviert.

6.1 Live-Ansicht

Wenn das Gerat im Modus i-See Speech hochgefahren wird, zeigt es diesen Scan-Bild-
schirm an. In der Live-Ansicht sehen Sie eine Live-Anzeige des Lesetisches im A4-Format.
Die Live-Ansicht enthélt die folgenden Steuerelemente:

1. Menu (siehe Kapitel 6.3)

2. Zonenerkennung ein- oder
ausschalten (siehe unten)
3. Screenshot von Live-Ansicht

speichern, dieses wird grau, um
anzugeben, dass das Dokument
gespeichert wurde (siehe Kapitel 6.4)

4. Einzelspalten-Erkennung ein-
oder ausschalten (siehe unten)
5. Galerie, nur verfigbar, wenn

ein USB-Gerdt mit Dokumenten
oder Bildern angeschlossen ist
(siehe Kapitel 6.5)

6. Seite lesen (siehe Kapitel 6.2)
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Ladeschirm

Wenn das Symbol Seite lesen gedriickt wird, erkennt das System den Text auf dem Bild-
schirm. Wahrend dieser Zeit wird ein Ladesymbol angezeigt und Symbol Zurtick, mit dem
Sie zur Live-Ansicht zuriickkehren kénnen.

Zonenerkennung

Indem Sie auf dieses Symbol driicken, kbénnen Sie die Zonenerkennung ein-
oder ausschalten. Wenn die Zonenerkennung eingeschaltet ist und Sie driicken
die Taste Seite lesen, wird ein Uberblick (iber die Seite angezeigt, in der die
Absatze hervorgehoben sind. Sie kdnnen dann den Absatz auswéhlen, bei dem
die i-See Speech mit dem Lesen beginnen soll. Wenn dieser Modus ausgeschaltet ist, sieht
die i-See Speech die gesamte Seite als einen Textblock und sie beginnt sofort, zu lesen.

Einzelspalten-Erkennung

Durch Dricken dieses Symbols schalten Sie die Einzelspalten-Erkennung ein
und aus. Ist sie eingeschaltet und driicken Sie die Schaltflache ,Seite lesen”,
dann erkennt das Gerét die gesamte Seitenbreite als eine einzige Spalte. Dies
ist in verschiedenen Situationen nitzlich, zum Beispiel beim Lesen von Tabel-
len und Graphiken. Ist sie ausgeschaltet, dann erkennt i-See Speech mehrere Spalten an
den weiBen Randern dazwischen.

Spracheinstellung

Das Dokument wird in einer einzigen Sprache erfasst. Welche Sprache das ist, hdngt davon
ab, in welcher Sprache der groBte Teil des Textes auf der Seite geschrieben ist und welche
Sprachen im Menl (siehe Kapitel 6.3) eingestellt sind. Der gesamte Text auf der Seite wird
dann in dieser Sprache ausgesprochen.

6.2 Lese-Ansicht

Wenn Sie in der Lese-Ansicht mit dem Lesen beginnen, sehen Sie die folgende Benutzer-
oberflache. Diese kann im Menu an
Ihre personlichen Winsche ange-
passt werden. Die Lese-Ansicht en-
thélt die folgenden Steuerelemente:
1. Menu (siehe Kapitel 6.3)

2. Lesegeschwindigkeit (langsa-
mer/schneller)

Lautstarke (lauter/leiser)
Pause/Weiterlesen

Wort Uberspringen

Absatz Gberspringen

Zuruck zu vorheriger Ansicht

NOoOOA®

B
1 2 3 4 5 6 7

Anzeigemodi
Tippen Sie dieses Icon, um sich durch alle verfligbaren Anzeigemodi zu bewegen.

Zoomen und Schwenken

Im Lesemodus kénnen Sie das gescannte Dokument mit den
Zoom-Tasten unter dem Bildschirm vergréBern und verklei- [ - Q + ]
nern. Sie kdnnen in dem vergréBerten Dokument navigieren,

indem Sie Ihren Finger Gber den Bildschirm bewegen und das

gescannte Dokument ziehen.

36



6.3 Menl

Der Modus i-See Speech enthalt ein Menu, mit dem Sie bestimmte Funktionen
der i-See Speech andern kdnnen. Sie kdnnen auf das erweiterte Menl zu-
greifen, indem Sie die MenU-Taste driicken (wie rechts angegeben). Sie kdn-
nen in dem MenU links mehrere Seiten auswéhlen, mit den Funktionen, die fir
dieses MenU gelten. Mit der Taste Zurlick unten links kehren Sie zu der vorher
verwendeten Ansicht zurick.

VOICE TYPE MENU c: Homa Meni Stimmentyp
Wenn Sie das Menl 6ffnen, wird

auf der ersten Seite oben links das
Meni Stimmentyp angezeigt.

In diesem Menl kdnnen Sie zwei
Einstellungen vornehmen. Die obe-
re Einstellung ist die Stimme des
Lesenden: mannlich oder weiblich.
Die zweite Einstellung ist die Equali-
zer-Voreinstellung: flat (linear), bass
boost (Basse verstarkt) oder treble
boost (Héhen verstéarkt).

= [
= [

=

@]

READING MODE MENU el Meni Lesemodus
Auf der zweiten Seite werden die

Optionen angezeigt, die sich auf die

Lese-Ansicht beziehen. Nicht alle
Optionen und Anzeigemodi sind in
allen Lese-Ansichten verfugbar.
B bed pod ]
B .

Mit der ersten Option kédnnen Sie auswahlen, wie der erfasste Text angezeigt werden soll:

ks

1] [¢] [m] s

1. Als normaler Text, so wie er auf der Seite eingescannt wurde.

2. Der erfasste Text wird als schwarzer Text vor einem weiBen Hintergrund angezeigt,
der Text wird aus der eingescannten Seite entnommen und neu aufgebaut.

3. Der erfasste Text wird als weiBer Text vor einem schwarzen Hintergrund angezeigt.

4 Der erfasste Text wird als nach unten scrollende Laufschrift als weiBer Text vor einem
schwarzen Hintergrund angezeigt.

5. Der erfasste Text wird Wort fir Wort als weiBer Text vor einem schwarzen Hintergrund
angezeigt.

Die zweite und dritte Option beziehen sich auf die Kennzeichnung des Wortes, das die
i-See Speech momentan liest. Bei der zweiten Option gibt es vier (4) M&glichkeiten:
Ein farbiges Rechteck rundum das aktuell gelesene Wort.

Das aktuell gelesene Wort wird mit einer farbigen Linie unterstrichen.

Die Buchstaben des aktuell gelesenen Worts werden farbig angezeigt.

Der Hintergrund des aktuell gelesenen Worts wird gefarbt.

hown =

Bei der dritten Option kénnen Sie die Farbe fur die Wortkennzeichnung auswahlen.
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MENU DOC EDITOR ! Me:nu Dokumentbearbeitung (Doc
Editor)
Das Menu Dokumentbearbeitung
enthalt alle Optionen flir Dokumen-
te, die Sie gespeichert haben.
@]J Es gibt zwei Optionen:
1. Mit der ersten Option wird das
aktuelle Dokument gespeichert.
2. Mit der zweiten Option wird

der Document Picker gedffnet
(siehe Kapitel 6.4).

@]
E]
%]

Meni Einstellungen

Auf der letzten Seite des Mends fin-
den Sie die Optionen, die sich auf
die allgemeine Verwendung des
Geréts beziehen: Die Systemspra-

I]:I ez FEmnse che kann geéndert werden, indem

m| W] [F]

= = Dutch Netherlands Sie auf die Fahne oder den Text
fur die Sprache tippen. Die erste

g German Sprache wird in den Systemmeniis

[ spanish Spain verwendet. Sie kénnen 5 Spra-

chen auswéhlen, die von der i-See
Speech erkannt werden.

Die Systemstimme und die Systemlautstarke gelten fir die Stimme und die Gerdusche, die
Sie horen, wenn Sie Einstellungen, Lautstérke oder Lesegeschwindigkeit andern.

Mit der Funktion Zuriick zu Fabrikseinstellungen (Factory reset) werden alle Funktionen
im Menu auf die Fabrikseinstellungen zuriickgesetzt und alle gespeicherten Dokumente
werden geldscht!

6.4 Document Picker

<

(=] &
1 2

Der Document Picker zeigt alle Do-
kumente an, die Sie gespeichert
haben.
Tippen Sie auf das Dokument mit
einem gelben Rand, um mit dem
> Lesen zu beginnen. Tippen Sie auf
die Pfeile zwischen den gespeicher-
ten Dokumenten oder verwenden
Sie die Steuerelemente unten auf

dem Bildschirm fir die folgenden
Funktionen:

1. Zonenerkennung ein- oder ausschalten

2. Dokument I6schen (driicken Sie auf das griine Hakchen, um das Léschen zu besté-
tigen, oder auf das rote Kreuz, um das Léschen des Dokuments abzubrechen).

3. Export zu USB-Gerat (Es wird eine Tastatur angezeigt, mit der der Name des Doku-
ments eingegeben werden kann. Der Name darf bis zu 14 Zeichen lang sein.)

4, Zurlck zu dem vorherigen Men(
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6.5 Galerie

In der Galerie finden Sie alle Bilder
(Jpg und .png) die auf dem anges-
chlossenen USB-Gerat gespeichert
sind. Unten sind die Tasten:

1. Zurick
2. Drehen
3. Weiter

Cri

1 2 3 4

7 Steuerungen - Fernsteuerung

Das i-See kann mit einer Fernbedienung verwendet werden. Die Fernbedienung ist separat
erhaltlich. Eine Ubersicht liber die verfligbare Fernbedienung und deren Funktionen finden
Sie auf Seite 54 dieser Bedienungsanleitung. Wenden Sie sich bitte flr weitere Informati-
onen an lhren Handler.

e

< 4

8 Richtlinien

Produkte mit dem CE-Zeichen erflllen die EMV-Richtlinie (2014/30/EG) und die Nieder-
spannungsrichtlinie (2014/35/EG), herausgegeben von der Kommission der Européischen
Gemeinschaft.

Die Einhaltung dieser Richtlinien umfasst die Konformitat mit folgenden Standards:

Sicherheit: EN62368-1
EMC: EN55032; EN55024
Das Gerat erfillt auch die FCC Teil 15 Klasse B

9 WEEE & RoHS Richtlinien

WEEE-Hinweis

Y Das WEE-Zeichen (siehe die Abbildung links) auf dem Produkt oder der
Verpackung gibt an, dass dieses Produkt nicht mit dem Ublichen Haushalts-
mull entsorgt werden darf. Weitere Informationen Uber die Entsorgung und

mmm Wiederverwertung von elektronischen und elektrischen Geraten sowie Uber
Sammelstellen entnehmen Sie bitte den vor Ort geltenden Vorschriften.

/

Einhaltung der RoHS-Richtlinie
Dieses Produkt erfullt die Beschrankungen der Richtlinie zur Verwendung bestimmter
gefahrlicher Substanzen (RoHS-Richtlinie).
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10 Garantieinformationen

Wenn Sie im Zusammenhang mit lhrem Geréat Fragen zur Garantie haben, wenden Sie sich
bitte flr weitere Informationen an Ihren Handler.

Eine Nutzung des Geréts, die von der in diesem Handbuch beschriebenen Nutzung
abweicht, schlieBt es jeglicher Garantie aus.

11 Technische Daten

Auflésung 1920 x 1080
Video-Erneuerungsgeschwindigkeit 50 Hz oder 60 Hz
BildschirmgréBe 22 Zoll (54,6 cm)
Apzeigemodi M Eoto Vollfarben (oder hohe Sattigung)
Diese Anzeigemodi Graustufen
konnen im erwei- Schwarz - WeiB Schwarz - Gelb
f[erten Menu des WeiB - Schwarz Gelb - Blau
i-See Startmodus . -
ausgeschaltet Hohe Kontraststarke | Griin - Schwarz Blau - Gelb
werden. Schwarz - Grin Rot - Schwarz
Gelb - Schwarz Schwarz - Rot
VergréBerungen Minimum ~ 2,3 (im Schnittmodus =1x)
(Bei eiqem 22-Zoll- Maximum ~ 65x
Bildschirm)
Horizontale Leselinie Bei allen Modellen verfugbar
Vertikale Leselinie Bei allen Modellen verfligbar
Lesehilfe Horizontale Blockaus-| g i 10 Modellen verfligbar
blendung
Vertikale -~ Blockaus-| g i o160 Modellen verfiigbar
blendung
” 48 x 48 x 65 cm (Bildschirm in der héchsten
Abmessungen 22 i,
Position)
Bevorzugte Switch-Screen-Einstellungen 1920 x 1080
Gewicht 17 kg
Stromversorgung 12 VDC / 5A
Temperatur
+20Tbis + 30T
Anwendungsbedingungen +68F bis + 86F
Luftfeuchtigkeit <70%, keine Kondensa-
tion
Temperatur
+10Tbis + 30T
Lager- und Transportbedingungen +50F bis + 86F
Luftfeuchtigkeit <90%, keine Kondensa-
tion

Wenn Sie nach dem Lesen dieser Anleitung noch Fragen haben, wenden Sie sich bitte an
Ihren Handler.
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1 Introduction

Félicitations pour votre i-See Speech : une télévisionneuse de bureau de haute qualité, tres
facile a utiliser car tactile.

Lisez attentivement ce manuel avant de commencer a utiliser votre i-See Speech. Ce
manuel fait référence a i-See Speech et i-See Speech a écran de commutation.
Il explique I'installation de I'appareil et décrit toutes ces fonctions.

2 Installation, sécurité et entretien

Contenu de la boite
La boite de I'i-See Speech contient les éléments suivants :
¢ i-See Speech ou i-See Speech a écran de commutation
¢ Adaptateur de courant
e Manuel
e Télécommande et récepteur de commande a distance (accessoire en option)
e Céble HDMI (pour i-See Speech a écran de commutation seulement)

Installation

N’ouvrez jamais I’appareil car cela annulerait votre garantie. Si vous
pensez que 'appareil doit étre entretenu ou réparé, veuillez contacter
votre fournisseur.

L'i-See Speech est livré pré-assemblé. Vous devez tout simplement faire glisser I’écran

jusqu’a la hauteur souhaitée, de raccorder I’adaptateur et de mettre le périphérique sous
tension.

Réglez I'inclinaison de I’écran.

L’écran peut étre incliné en le tenant fermement des deux cotés (gauche et droite) et en
I'inclinant vers votre position préférée.
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Réglez la hauteur de I’écran.

La hauteur de I'écran peut étre réglée en le tenant fermement des deux c6tés (gauche et
droite) et en le remontant ou en I’abaissant vers votre position préférée.

Connexion des cables

Seul le cordon d’alimentation doit étre raccordé. Insérez-le au dos du périphérique, puis
dans une prise murale.

Transport d’i-See

Si l'appareil doit étre transporté, il est conseillé de le faire dans son emballage d’origine afin
d’éviter tout dommage potentiel.

Astuces pour I'utilisation

e Evitez lumiére du soleil directe a I’écran et sur le tableau.

e Faites attention en manipulant les pieces mobiles de la table de lecture.

¢ |’i-See nécessite peu, voire aucun entretien. Un chiffon sec suffit pour nettoyer I’extérieur
de I'appareil. L'usage de produits nettoyants corrosifs comme I'alcool, I'acétone ou
d’autres substances chimiques, est interdit.
N’utilisez pas I'i-See comme une aide pour marcher, s’asseoir ou se lever/
Eteignez I’appareil si vous ne souhaitez pas I'utiliser.
Veillez a ce que I'i-See soit placé dans une piéce bien aérée.
Placez-le sur une surface stable pour I’'empécher de tomber.
N’utilisez pas votre i-See a I'extérieur. N’exposez pas I'appareil a de grandes variations
de températures ou a I’lhumidité. Ne placez pas votre i-See pres d’une source de chaleur.
e Servez-vous seulement des cables fournis et raccordez I’adaptateur a la prise murale.
¢ \eillez a le placer a une distance minimale de 10 cm/4 pouces du bord de la table.
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3 Démarrage de I'appareil

Linterrupteur de marche/arrét de I'i-See se trouve sur le cété
droit inférieur au dos du moniteur. Maintenez-le pendant —
2 secondes jusqu’a ce que vous entendiez la tonalité de
démarrage ou d’arrét pour allumer ou arréter I’'appareil.

Fonction de commutation

Appuyez une fois sur le bouton de marche/arrét pour alterner entre I'i-See Live Mode,
i-See Speech mode et votre ordinateur. Raccordez le cable HDMI de I'un des ports HDMI
a l’arriere de I'i-See a votre ordinateur.

Tableau
L’i-See est doté d’un tableau sur lequel vous pouvez placer votre document a lire. Le tableau
peut se déplacer de gauche a droite, et d’avant en arriere.

Poignée de frein
Une poignée de frein unique a I'avant du tableau de I'i-See vous permet de contrbler ses
mouvements. La poignée a 4 positions :

Gauche = Le tableau peut étre déplacé librement.

Milieu-gauche = Mouvement libre de gauche a droite.
Le mouvement d’avant en arriére peut étre réglé par incréments
de 5 millimétres en déplacant le tableau.

Milieu-droite = Mouvement libre de gauche a droite, le mouvement d’avant en
arriere est bloqué.
Droite = Tous les mouvements du tableau sont bloqués.

4 i-See Live Mode — Commandes

Les commandes de I'i-See se trouvent sous I’écran sous forme de pavés tactiles :

4.1 Modes d’affichage
Toucher
Touchez cette icbne pour faire défiler tous les modes d’affichage disponibles.

Appuyer de facon prolongée
Appuyez de facon prolongée sur I'icbne du mode d’affichage pour passer rapidement entre
votre dernier mode contraste élevé utilisé et le mode couleur.

Balayer

Balayez de gauche a droite pour passer au mode d’affichage suivant du cycle.
Balayez de droite a gauche pour passer au mode d’affichage précédent.
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4.2 Zoom

Touchez ou appuyez de fagon prolongée sur I'icbne moins - Q +
pour un zoom arriére. Touchez ou appuyez de fagon prolongée
sur I'icone plus pour un zoom avant. Le niveau d’amplification s’affichera a I'écran.

4.3 Bloquer la mise au point automatique

Lorsque vous touchez I'icne loupe, I'appareil procéde a une mise au point
sur votre document a lire et bloque la mise au point automatique a ce niveau.
Touchez un bouton de zoom pour la débloquer. N

4.4 Luminosité
Toucher cette icOne vous permet de faire défiler les 5 niveaux.

4.5 Le contraste [ .

Balayer et maintenir
Faites glisser cette icbne de gauche a droite et maintenez votre doigt sur le c6té droit du
rectangle arrondi pour augmenter progressivement le contraste. Faites glisser cette icbne
de droite a gauche et maintenez votre doigt sur le c6té gauche du rectangle arrondi pour
diminuer progressivement le contraste. Le contraste ne peut étre réglé que dans les modes
de contraste élevé, pas dans les modes photo.

4.6 La Balance des Blancs

Balayer et maintenir

Faites glisser cette icbne de gauche a droite et maintenez votre doigt sur le c6té droit du
rectangle arrondi pour augmenter progressivement le contraste. Faites glisser cette icbne
de droite a gauche et maintenez votre doigt sur le c6té gauche du rectangle arrondi pour
diminuer progressivement le contraste. La balance des blancs ne peut étre réglé que dans
les modes photo, pas dans les modes de contraste élevé.

Notez bien que la luminosité, le contraste et la balance des blancs, ne peuvent étre
réglés lorsque des aides a la lecture sont utilisées.

4.7 Aides avancées a la lecture
Appuyez de fagon prolongée sur cette icbne pour accéder au menu des aides avancées a la
lecture. Les aides a la lecture suivantes sont disponibles :

suppression suppression ligne ligne

de ligne de trame horizontale verticale
Balayez vers le haut ou vers le bas cette icbne pour sélectionner I’'aide a la lecture requise.

Chaque aide a la lecture dispose de 5 réglages indiqués par un nombre affiché sur I'icéne.
Apres la sélection de I'aide a la lecture désirée, touchez cette icbne pour la régler.

Vous pouvez toucher cette icbne pour modifier la valeur du réglage et passer au niveau
suivant, ou balayer de droite a gauche.

Pour passer a une autre aide a la lecture, balayez vers le haut ou vers le bas cette icéne,
puis touchez-la pour définir le niveau de I'aide sélectionnée.

Appuyez pendant 2 secondes sur cette icbne pour quitter le menu des aides avancées a la
lecture. L'aide a la lecture va maintenant disparaitre de I’écran.
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5 i-See Live Mode — Menu avancé

Le menu avancé de I'i-See Live Mode vous permet d’activer ou de désactiver certaines
fonctions. Pour accéder au menu avancé, éteignez I’appareil puis appuyez pendant environ
10 secondes sur le bouton de marche/arrét jusqu’a ce que vous entendiez un bip apres la
tonalité de démarrage. Vous pouvez passer par de nombreux écrans d’options a sélecti-
onner en appuyant sur I'icéne de la luminosité. Touchez I'icbne plus du bouton de zoom
pour mettre en surbrillance le mode a modifier. Vous pouvez reconnaitre la fonction mise
en évidence par le rectangle blanc arrondi autour d’elle. Touchez I'icéne loupe pour activer/
désactiver votre sélection. Pour enregistrer les modifications ou quitter sans procéder a

des changements, éteignez puis rallumez I'appareil.

Indicateur de grossissement

Lorsque vous effectuez un zoom avant ou arriére, un indicateur de grossissement

apparait dans le coin supérieur gauche ; il indique le
Cette fonction est activée a I'origine.

Préréglage du zoom

Lorsque cette fonction est activée, I'appareil passe au dernier grossissement uti-
lisé dans les modes a contraste élevé et le mode photo lorsque vous passez a ces

fonctions. Cette fonction est activée a I'origine.

Aides a la lecture

Ceci va vous permettre d’activer ou de désactiver les
aides a la lecture individuellement. Ces fonctions sont
prises en charge a I’origine.
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Modes d’affichage

Sur le premier écran, vous pouvez
choisir si vous souhaitez que le
mode photo ait des couleurs réa-
listes ou des couleurs a saturation
€levée et quel mode de contraste
€levé vous souhaitez disposer dans
votre mode actif i-See.

Le second écran montre les foncti-
ons avanceées.

Recadrer le zoom
La fonction recadrer le
zoom rogne l'image a
I’écran de 50 % pour obtenir un ni-
veau de zoom de 1x. Cette fonction
n’est pas activée a I'origine.

Feed-back sonore
Lorsque cette fonction est ‘»)
activée, vous entendez un

bip lors du changement de fonction.
Cette fonction est activée a I'origine.

facteur d’agrandissement.
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Rythme/fréquence de rafraichissement 50 6 O
En fonction de votre position géographique, la fréquence d’alimentation e e
principale sera soit 50 ou 60 Hertz. En sélectionnant le bon réglage pour
I'i-See, vous supprimez le scintillement causé par les sources lumineuses environnantes.
Cette fonction est réglée au départ sur 50 Hz.

Contraste
Ce réglage vous permet d’activer ou de désactiver le réglage manuel du con-
traste. Cette fonction est activée par défaut.

Balance des blancs
Ce réglage vous permet d’activer ou de désactiver le réglage manuel de la balance
des blancs. Cette fonction est désactivée par défaut.

@
o0

Restauration des parameétres
d’usine

En activant cette fonc- @
tion, vous allez réinitialiser

I’appareil et revenir aux parametres

Rehan Electronics d’usine. Cela compte pour toutes

ACuity les fonctions avancées et les pré-

Ver: X.X Cam: X.X réglages de grossissement utilisés

en dernier lieu.

Sur la troisieme et derniére page
des parametres avancés, vous trou-
verez la version du logiciel installée.

6 Mode i-See Speech

Lorsque vous passez au mode i-See Speech une fois I'appareil allumé, vous verrez un sa-
blier a ’écran. Ceci veut dire que I'appareil lance sa reconnaissance de texte.

6.1 Vue en temps réel

Lorsque I'appareil démarre en mode i-See Speech, il affiche cet écran de nu-
mérisation (Scan Screen). Dans la vue en temps réel, vous verrez une vue en
direct, en format A4 du tableau. La vue en temps réel dispose de ces contrdles :

1. Menu (chapitre 6.3)

2. Activer ou désactiver la dé
tection de zone (voir ci-dessous)

3. Enregistrer la capture d’écran
de la vue (elle va prendre une cou-
leur grise pour indiquer que le docu-
ment a été enregistré, chapitre 6.4)
4. Activer ou désactiver la dé-
tection de colonne simple (voir ci-
dessous)

5. Galerie, uniquement dispo-
nible lorsqu’un périphérique USB
contenant des documents ou pho-
tos est inséré (chapitre 6.5).

6. Lire la page (chapitre 6.2)
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Chargement de I’écran

Lorsque I'icbne page lire page est enfoncée, le périphérique va reconnaitre le texte a I’écran.
Pendant ce temps, il va afficher une icone de chargement et une icone de retour pour an-
nuler la reconnaissance du texte et revenir a I'apercu en direct.

Détection de zone

En appuyant sur cette icone, vous pouvez activer ou désactiver la détection
de zone. Quand elle est activée et que vous appuyez sur le bouton Lire la
page, vous verrez un apercu de la page avec des paragraphes en surbrillance.
Vous pourrez sélectionner le paragraphe que vous voulez et I'i-See Speech
commencera a lire. Quand elle est désactivée, I'i-See Speech reconnaitra la page entiére
comme si c’était un seul bloc de texte ; 'appareil commencera a lire immédiatement.

Détection de colonne simple

Cette icbne permet d’activer ou de désactiver la détection de colonne simple.
Lorsqu’elle est activée et que vous appuyez sur le bouton de lecture de la page
(Read Page), I'appareil reconnait ’ensemble de la page comme une colonne
unique. Cela peut étre utile dans de multiples situations, notamment pour la
lecture de tableaux et de graphiques. Lorsque la fonction est désactivée, I'i-See Speech
reconnait plusieurs colonnes grace a I’espace vierge qui les entourent.

Choix de la langue

La langue du document sera reconnue en fonction de la langue de la majeure partie du
texte de la page ainsi qu’en fonction des langues définies dans le menu (voir chapitre 6.3).
La prononciation de tout le texte de la page sera liée a cette langue.

6.2 Vue Lecture

Vous verrez cette interface lorsque vous commencerez a lire en Vue Lecture. Elle peut étre
personnalisée dans le menu. La Vue Lecture comporte les commandes suivantes :

1. Menu (voir chapitre 6.3)

2. Vitesse de lecture (plus lente/
plus rapide)

3.  Volume (volume en baisse/en
hausse)

4. Pause/Reprendre

5. Ignorer le mot (précédent/sui-
vant)

6. Ignorer le paragraphe (précé-

— Nl e Il & dent/suivant
B 7o etouraa e précéderte
1 2 3 4 5 6 7

Modes d’affichage
Touchez cette icbne pour faire défiler tous les modes d’affichage disponibles.

Zoom et déplacement

En mode lecture, il est possible de faire un zoom avant et arriere
sur le document numérisé avec les boutons de zoom sous [ - Q + ]
I’écran. Vous pouvez parcourir 'image agrandie en déplacant le

doigt sur I’écran et en faisant glisser le document numérisé.
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6.3 Menu

Le mode i-See Speech contient un menu qui vous permet de modifier certaines
fonctions du mode i-See Speech. Vous pouvez accéder au menu avanceé en
appuyant sur le bouton Menu, comme indiqué sur le schéma a droite. Vous pouvez
sélectionner plusieurs pages du menu a gauche, avec les fonctions qui s’y appli-

quent. Le bouton de retour en bas a gauche vous raméne a la vue utilisée précédemment.

Menu Type de voix

VOICE TYPE MENU = Lprsque yous oyvrez\ le menul il
signale dés le début a la premiere
page, en haut a gauche : Menu Type

de voix.
@ Il'y a deux réglages dans ce menu.

Le réglage supérieur est la voix
8 de lecture : homme ou femme. Le

@ deuxieme réglage est le préréglage
de I'égaliseur : plat, boost des graves

ou boost des aigus.

Menu Mode lecture
READING MODE MENU e La deuxieme page des options

affiche les options qui s’appliquent a
sont pas disponibles dans tous les
. modes vue et modes d’affichage.

la vue Lecture. Toutes les options ne

@]
s
N L)

La premiere option vous permet de choisir la fagon dont vous voulez afficher le texte reconnu :

1. Texte normal, comme il est numérisé sur la page.

2. Le texte reconnu sera affiché en noir sur un fond blanc, le texte sera repris de la page
numeériseée.

3. Le texte reconnu sera affiché sous forme de texte blanc sur fond noir.

4 Le texte reconnu sera affiché en message défilant, texte blanc sur fond noir.

5. Le texte reconnu sera affiché mot a mot, texte blanc sur un fond noir.

Les deuxieme et troisieme options s’appliquent au marquage du mot que I'i-See Speech est en
train de lire. La deuxiéme option propose 4 options :

1. Un rectangle coloré autour du mot actuellement sélectionné.

2 Le mot actuellement sélectionné est souligné avec une ligne colorée.
3. Les lettres du mot actuellement sélectionné sont colorées.

4 Le fond du mot actuellement sélectionné est coloré.

La troisieme option vous permet de choisir la couleur de marquage du mot.
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MENU DOC EDITOR gl o Editeur de documents

Le menu Editeur de documents
affiche toutes les options pour les
documents que vous avez sauve-

gardés.
@]J Il présente deux options :

1. La premiere option enregistre
le document actuel.
2. La deuxieme option ouvre

le sélecteur de documents (voir
chapitre 6.4).

(1] [#] [m] [<1] (=]

Menu Settings (réglages)
MENU SETTINGS =" A |a derniere page du menu, il

existe des options qui s’appliquent

a l'utilisation générale ‘de I'appareil :
aln \1’ Les langues du systéme peuvent
[Jf] French France étre modifiées en appuyant sur le
drapeau ou le texte représentant
la langue. La premiére langue sera
utilisée en tant que langue utilisée
dans les menus du systeme. Vous
pouvez sélectionner 5 langues qui
pourront étre reconnues par I'i-See
Speech. La voix du systeme et son
volume s’appliquent a la voix et aux
sons que vous entendez lorsque
vous modifiez les parametres, le
volume ou la vitesse de lecture.

] (<] ()

=]

E Dutch Netherlands

D German E 30%

L1 . .
Spanish Spain

]

FR La réinitialisation d’usine réinitialise toutes les fonctions dans le menu et supprime tous
les documents sauvegardés !

6.4 Sélecteur de documents

Le sélecteur de documents affiche tous les documents que vous avez enregistrés. Appuyez
sur le document avec un contour jaune pour commencer a lire, appuyez sur les fleches
pour basculer entre les documents enregistrés ou utilisez les contrdles en bas de I’écran
pour les fonctions suivantes :

1. Activer ou désactiver la
détection de zone

2. Supprimer le  document
(appuyez sur la touche verte pour
confirmer ou sur la croix rouge pour
annuler la suppression du docu-
ment).

3. Exportation vers un périphé-
rique USB (un clavier va s’afficher
pour nommer le document ; le nom
peut faire jusqu’a 14 caracteres).

4. Retourner au menu précédent

D@l
:

2

3 4

50



6.5 Galerie

La galerie affiche tous les photos
(-jpg et .png) enregistrés sur le périp-
hérique USB inséré. Vous pouvez
sélectionner d’autres photos en
effleurant les icones avant ou
arriere, ou les faire pivoter de 90
degrés dans le sens des aiguilles
d’une montre en effleurant I'icone

—— —— de rotation.
. 1. Arriere
1 2 3 4 2. Avant

Pivoter

3.
4. Retourner au menu précédent

Commandes - Commande a distance
Il est possible d’utiliser une télécommande pour contréler I'i-See. Cette télécommande se
vend séparément. Un apercu de la télécommande disponible et de ses fonctions se trouve

a la page 54 de ce manuel d’utilisation. Pour plus d’informations, contactez votre fournis-
seur.

e

< 4

8 Réglementation

Les produits qui possedent le marquage CE sont conformes a la directive CEM 2014/30/CE
et a la directive basse tension 2014/35/CE publiées par la Commission de la Communauté
européenne.

La conformité a ces directives implique une conformité aux normes suivantes :

Sécurité : EN62368-1

CEM : EN55032 ; EN55024

L’appareil respecte également le FCC partie 15 classe B

9 Directives DEEE et RoHS

Avis DEEE

~—=~, Le logo DEEE (affiché a gauche) sur le produit ou son emballage indique que le

produit ne doit pas étre éliminé ou jeté avec vos ordures ménageres. Pour plus

d’informations sur I’élimination des déchets d’équipements électriques et élec-

mmmm lrOniques, la récupération et les points de ramassage, veuillez vous référer aux
réglementations locales.

/
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Conformité RoHS

Ce produit est conforme a la directive sur les restrictions quant a I'utilisation de certaines

substances dangereuses (RoHS).

10 Informations sur la garantie

Pour toutes les questions relatives a la garantie de votre appareil, veuillez contacter votre

fournisseur pour de plus amples informations.

Une utilisation de I'appareil différente de celle décrite dans ce manuel annulera sa garantie.

11 Spécifications techniques

Résolution

1920 x 1080

Fréquence de rafraichissement vidéo

50 Hz ou 60 Hz

Taille de I'écran

22 inch (54,6 cm)

M "affich
odes d'affichage Photographie

Pleine couleur (ou saturation élevée)

Ces modes Echelle de gris
ci!afﬂ;/,vage' p’euc\j/ent Noir - blanc Noir - jaune
etre desactives ,ans Blanc - noir Jaune - bleu
le menu avancé du o Vort , Bi ,
mode actif i-See Contraste éleve e. - noir eu - Jaung
Live Mode Noir - vert Rouge - noir
Jaune - noir Noir - rouge

Amplification Minimum ~ 2,3x (en mode recadrer = 1X)
(avec un écran 22”) [ Maximum ~ 65X

ngpe de lecture Disponible sur tous les modeles

horizontale

Ligne de lecture Disponible sur tous les modeles
Aide a la lecture verticale

Blop d’espace Disponible sur tous les modeles

horizontal

Bloc d’espace vertical

Disponible sur tous les modeles

48 x 48 x 65 cm (écran en position la plus

Conditions d’utilisation

Dimensions 22”7 haute)
Réglages préférés d’écran de commutation | 1920 x 1080
Poids 17 kg
Alimentation 12 VCC/5A
Température de
+20°C a + 30°C

+68°F a + 86°F

Humidité < 70 %, sans condensation

Conditions de conservation et de transport

Température de
+10°C a + 30°C
+50°F a + 86°F

Humidité < 90%, sans condensation

Si des questions subsistent apres la lecture de ce mode d’emploi, veuillez prendre contact

avec votre fournisseur.
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