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1. Einleitung

Bitte lesen Sie dieses Benutzerhandbuch sorgfaltig durch. Dieses
Handbuch wird IThnen helfen die Funktionen der elektronischen
Lupe Luna 8 besser zu verstehen.

2. Sicherheit und Wartung

Um die elektronische Lupe Luna 8 in optimalem Zustand zu halten,
beachten Sie bitte folgende Punkte:

Um Brandgefahr zu vermeiden, setzen Sie die elektronische Lupe
nicht GbermaBigem oder direktem Sonnenlicht aus.

Verwenden Sie die Lupe in Umgebungen, in denen die Temperatur
zwischen 10°C und 40°C liegt.

Um das Risiko elektrischer Schaden zu vermeiden, halten Sie die
Lupe von FlUssigleiten und Chemikalien fern.

Um das Risiko eines Stromschlages zu vermeiden, versuchen Sie
nicht das Gerat zu zerlegen. Bitte wenden Sie sich mit Ihrer
Serviceanfrage an Ihren Lieferanten.

Trennen Sie die Lupe vor der Reinigung immer vom Stromnetz.
Verwenden Sie das Reinigungstuch oder ein weiches feuchtes
Tuch, um das AuBere zu reinigen.

Verwenden Sie keine Reinigungsmittel oder Scheuermittel, da
diese Ihre Lupe beschadigen.

3. Lernen Sie die elektronische Lupe Luna 8 kennen
3.1 Zubehor

In der Verpackung finden Sie folgendes Zubehor:

elektronische Lupe Luna - Schutzhille/ Tragetasche
Bedienungsanleitung - Reinigungstuch

Netzteil - USB-C-Kabel
HDMI-Kabel



3.2 Allgemeine Beschreibung
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Riuckseite
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Entriegelungstaste

3.3 Laden der Batterie

Der Akku MUSS vor dem ersten Gebrauch mit dem mitgelieferten
Netzteil vollstandig aufgeladen werden. Die Betriebsanzeige leuchtet
ROT, wahrend das Gerat aufgeladen wird.

Wenn der Akku vollstandig aufgeladen ist, leuchtet die Betriebsanzeige
grun. Es dauert weniger als 3 Stunden, um den Akku vollstandig
aufzuladen.

Sie kénnen die Luna 8 flr etwa 8 Stunden Dauerbetrieb verwenden.
Wenn die Batterie schwach ist, wird das [T} Symbol flir schwache
Batterie in der unteren linken Ecke angezeigt.



4. Grundfunktionen

4.1 Offnen / SchlieBen des StandfuBes
Dricken Sie die Entriegelungstaste auf der hinteren Abdeckung
nach unten, um den StandfufB3 zu 6ffnen.

Zum SchlieBen dricken Sie beide Seiten des StandfulBes an die
Lupe.

4.2 Ein-/ Ausschalten

Dricken Sie die Einschalttaste etwa 3 Sekunden um die Lupe
einzuschalten.

Zum Ausschalten halten Sie die Taste ebenfalls 3 Sekunden.

4.3 Nah- und Fernsicht

Offnen oder schlieBen Sie den StandfuB um zwischen Nah- und
Fernansicht umzuschalten.

4.4 VergrofBBerung

Durch Drucken der VergréBerungstaste + oder der
Verkleinerungstaste = kdénnen Sie Ihren individuellen
VergroBerungsbedarf einstellen.

4.5 Modus-Taste

Durch Driicken der Modus-Taste konnen Sie zwischen den
verschiedenen Anzeigemodi wechseln.

Die Anzeigemodi umfassen Vollfarbe und 10 kontrastreiche
Farbkombinationen:

Sie kdnnen Ihren bevorzugten Farbmodus in den Einstellungen im
Hauptmenl auswahlen. Bitte beachten Sie den Abschnitt
"Farbmodus", Kapitel 5.1.6 Seite 11.

Driicken Sie die Modus-Taste fur 1 Sekunde im kontrastreichen
Farbmodus, um schnell in den Vollfarbmodus zu wechseln.



4.6 Einfrieren des Bildschirms

Durch Drlicken der Freeze-Taste kbénnen Sie das aktuelle
Kamerabild auf dem Display als Standbild anzeigen lassen.

Das Standbild kann mit der VergrdoBerungstaste 4, der
Verkleinerungstaste = oder der Modus-Taste Ihrem individuellen
VergroBerungsbedarf oder Farbmodus angepasst werden.

Das Standbild wird durch erneutes Dricken der Freeze-Taste
gelost.

4.6.1 Schwenkfunktion des Standbildes

Mit Hilfe der Schwenkfunktion kénnen Sie vergroBerte Standbilder
vertikal und horizontal Gber den Anzeigebereich verschieben, um
alle Bereiche des Bildes anzuzeigen.

Dricken Sie die Tastenkombi kurz, verschiebt sich das Standbild
ein wenig. Halten Sie die Tastenkombi gedruckt, haben Sie eine
kontinuierliche Verschiebung.

Flr die Verschiebung des Textes halten Sie die Menil-Taste mit
einer der folgenden Taste gleichzeitig gedrlckt: Die Richtung der
Verschiebung wird auf dem Display mit Pfeilen angezeigt.

MenUl-Taste mit VergréBerungstaste — Verschiebung =
Menul-Taste mit Verkleinerungstaste — Verschiebung €
Men(i-Taste mit Freeze-Taste - Verschiebung ¥
Menl-Taste mit Modus-Taste — Verschiebung A

Das Standbild wird durch erneutes Driicken der Freeze-Taste
gelost.

4.6.2 Speichern eines Bildes

Ein Standbild kann in die Galerie als Bild gespeichert werden,
indem Sie gleichzeitig die Freeze-Taste und die VergréBerungstaste
dricken. Ein Hakchen-Symbol auf dem Display zeigt die
erfolgreiche Speicherung des Bildes an.



5. Erweiterte Funktionen

5.1 Hauptmenii
Dricken Sie kurz die Menl-Taste um das Hauptmeni zu aktivieren.

Es gibt 8 Optionen im Hauptmenu:
Galerie
LED-Leuchten
Ton ein / aus
Bildschirmhelligkeit
Kontrastintensitat
Farbmodus
Lesezeilen und Masken
Systemeinstellungen

Im Hauptmeni erscheint folgende Anzeige:

Bildschirmhelligkeit Intensitat des Kontrastes

Ton Farbmodus
LED-Licht Leselinien und
l 1 v l Masken

Galerie -.- I‘))) . ﬁA O .l_ O z?;mssfti:wl;ngen

Mit Hilfe der VergréBerungstaste + kdnnen Sie die Optionen im Menu
auswahlen, in der Sie etwas verandern mdéchten.

Durch Dricken der Modus-Taste bestatigen Sie die Option und
gelangen dadurch ins Untermend.




5.1.1 Galerie

In der Galerie befinden sich die von Ihnen gespeicherten Bilder.
Blattern Sie mit der VergréBerungstaste + durch Ihre Bilder und
dricken dann auf die Modus-Taste, um das gewahlte Bild zu
bestatigen und auf dem kompletten Display anzuzeigen.

Jetzt kbnnen Sie den Farbmodus andern, die VergréBerung anpassen
und Details mit Hilfe der Schwenkfunktion anzeigen (siehe Kapitel
4.6.1 Seite 9).

Mdéchten Sie ein Bild 16schen, dricken Sie gleichzeitig die Freeze-Taste
und die Verkleinerungstaste -.

Die erfolgreiche L6schung des Bildes wird durch einen ,Papierkorb™ auf
dem Display angezeigt.

Dricken Sie die Freeze-Taste, um die Galerie zu verlassen.

5.1.2 LED-Licht

Wahlen Sie diese Option, um die LED-Leuchten ein- und
auszuschalten.

Mit der VergréBerungstaste + kdnnen Sie zwischen den beiden
Optionen wahlen. Zur Bestatigung dricken Sie die Modus-Taste.

StandardmaBig sind die LED-Leuchten eingeschaltet.
Driicken Sie die Freeze-Taste, um diese Option zu verlassen.

5.1.3 Ton

Wahlen Sie diese Option, um den Ton ein- bzw. auszuschalten.

Mit der VergréBerungstaste + kdnnen Sie zwischen den beiden
Optionen wahlen. Zur Bestatigung dricken Sie die Modus-Taste.

StandardmaBig ist der Ton aktiviert
Driicken Sie die Freeze-Taste, um diese Option zu verlassen.

5.1.4 Bildschirmhelligkeit

Wahlen Sie diese Option, um die Bildschirmhelligkeit anzupassen.

Mit der VergroBerungstaste + kdnnen Sie die Helligkeit erhdéhen, mit
der Verkleinerungstaste = verringern. Zur Bestatigung driicken Sie die
Modus-Taste.

Dricken Sie die Freeze-Taste, um diese Option zu verlassen.
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5.1.5 Intensitat des Kontrastes

Die Scharfe von Text im kontrastreichen Farbmodus kann durch die
Lichtverhaltnisse und das Lesematerial selbst beeinflusst werden.
Luna 6 ermdglicht es Ihnen, die Intensitat der Kontrastfarbe zu
andern, um das beste Leseergebnis zu gewahrleisten.

Mit der VergréBerungstaste + kdnnen Sie den Kontrast erhéhen, mit
der Verkleinerungstaste = verringern. Zur Bestatigung drlicken Sie die
Modus-Taste.

Driicken Sie die Freeze-Taste, um diese Option zu verlassen.

Hinweise:

Bevor Sie die Einstellung "Kontrastintensitat" eingeben, stellen Sie
bitte sicher, dass die Echtzeitansicht in kontrastreicher Farbe
vorliegt. Die Anpassung funktioniert nicht, wenn sich die
Echtzeitansicht im Vollfarbmodus befindet

In der Echtzeitansicht kdnnen Sie auch eine Tastenkombination
verwenden, um die Intensitat anzupassen: Halten Sie die Modus-
Taste und drucken Sie kurz VergréBerungstaste + /
Verkleinerungstaste -button, um die Intensitat zu erh6éhen / zu
verringern.

5.1.6 Farb-Modus

In der Einstellung "Farbmodus" kdnnen Sie die kontrastreichen
Farben ausblenden, die Sie nicht verwenden modchten.

Driicken Sie die VergréBerungstaste 4+, um zwischen den Farben zu
wechseln. Dricken Sie die Modus-Taste, um einen bestimmten
Farbmodus zu aktivieren oder zu deaktivieren. Eine
Schragstrichlinie auf einem Symbol bedeutet, dass der gewahlte
Farbmodus ausgeblendet ist.

Sobald Sie Ihre individuellen Farb-Modi gewahlt haben, driicken Sie
die Freeze-Taste, um diese Option zu verlassen.

5.1.7 Leselinien oder Lesemasken

In diese Option kénnen Sie vertikale und horizontale Hilfs-Leselinien
oder Hilfs-Lesemasken aktivieren.

Mit der VergrdéBerungstaste + kdnnen Sie zu der gewlnschten
Hilfslinie/ Hilfsmaske wechseln. Zur Bestatigung dricken Sie die
Modus-Taste.

Driicken Sie die Freeze-Taste, um diese Option zu verlassen.

In der Echtzeitansicht kdnnen Sie auch gleichzeitig die Menu-Taste und
die Freeze-Taste dricken, um die Leselinie und Masken zu aktivieren.
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5.2 Systemeinstellungen

Systemeinstellungen ist die letzte Option im Hauptmendi. Es wird
empfohlen sich fir die Systemeinstellungen an Ihren Lieferanten zu
wenden.

Firmware

Version .
Werkseinstellungen

Stromsparfunktion wiederherstellen

Bildfrequenz Firmware Upgrade

Wahlen Sie eine Option in den Systemeinstellungen durch Dricken der
VergroBerungstaste aus. Zur Bestatigung dricken Sie die Modus-
Taste.

Driicken Sie die Freeze-Taste, um diese Option zu verlassen.

5.2.1 Bildfrequenz

Um die Bildwiederholfrequenz zu andern, wahlen Sie das 60Hz/50Hz-
Symbol (es zeigt entweder 60Hz oder 50Hz an). Zur Bestatigung
dricken Sie die Modus-Taste.

Dricken Sie die Freeze-Taste, um diese Option zu verlassen
Die Standardaktualisierungsrate betragt 50 Hz.

5.2.2 Energiesparfunktion

StandardmaBig wird Lupe nach 5 Minuten Inaktivitat automatisch
heruntergefahren.

Um das Energiesparen zu aktivieren oder zu deaktivieren,
verwenden Sie die VergréBerungstaste 4+, um zwischen den beiden
Optionen in der Energiespareinstellung zu wahlen.
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Zur Bestatigung dricken Sie die Modus-Taste.

Sobald Sie diese Funktion ausgeschaltet haben (Akkubild
durchgestrichen), bleibt die Luna 8 eingeschaltet, bis der Akku leer
ist.

Dricken Sie die Freeze-Taste, um diese Option zu verlassen.

5.2.3 Firmware-Version

Diese Option zeigt die Software-Version der Luna 8 an und lasst
sich nicht verandern.

5.2.4 Werkseinstellungen

Verwenden Sie diese Funktion, um die Werkseinstellungen der Lupe
wieder herzustellen.

Bitte beachten Sie: Wenn Sie das Gerat auf Werkseinstellung
zurlcksetzen, werden alle Einstellungen und Bilder geléscht und
kdnnen nicht wiederhergestellt werden!

5.2.5 Firmware-Upgrade

Nur zur Verwendung durch den Zoomax-Dienstleister/ - Handler.

6. Lupe mit Computer/ Fernseher/ Monitor verbinden
6.1 Dateniibertragung mit dem PC

Gespeicherte Daten in der Lupe kénnen Uber das mitgelieferte USB-
Kabel auf den Windows-Computer Ubertragen werden

Verbinden Sie beide Gerate mit dem mitgelieferten USB-Kabel.

Datenubertragung:

um die in der Lupe gespeicherten Bilder auf den Computer zu Uber-
tragen, legen Sie die Bilder in den Ordner

"Luna 8" (der Ordnerpfad lautet: Computer > Luna 8 > DCIM)
Wahlen Sie das zu Ubertragende Bild aus

13



6.2 Anschluss an den Fernseher oder an den Monitor

Um Bilder auf einem gréBeren Bildschirm anzuzeigen, verwenden
Sie das mitgelieferte HDMI-Kabel, um die Lupe ,Luna 8" an einen
HDMI-Fernseher oder HDMI-Monitor anzuschlieBen.

Bei den meisten Fernsehern muss die Eingangsquelle geandert
werden, um das Bild von der Lupe anzuzeigen. Sobald die
Verbindung hergestellt ist, wird das Bild auf Ihrem Fernseher oder
Monitor angezeigt.

7. Fehlerbehebung
Problem 1 - schwarzes Display

- stellen Sie sicher, dass das Gerat eingeschaltet ist

- laden Sie den Akku auf

- verringern Sie die VergroBerungsstufe oder andern Sie den
Farbmodus.

Problem 2 - die Abbildung ist dunkel oder verzerrt

- stellen Sie sicher, dass das Gerat flach auf Vorlage
(Zeitung, Brief etc.) platziert ist.

- stellen Sie sicher, dass die LED-Leuchten leuchten.

- Uberprifen Sie die Bildschirmhelligkeit.

Problem 3 - Flecken auf dem Bildschirm

- reinigen Sie Kamera und das Display mit einem weichen Tuch.

Problem 4 - das Gerat ist an ein Fernsehgerat angeschlossen,
aber auf dem Fernsehbildschirm wird kein Bild angezeiqgt

- stellen Sie sicher, dass der Fernseher eingeschaltet ist .

- stellen Sie sicher, dass die Eingangsquelle auf dem Fernsehgerat
korrekt eingestellt ist.

- stellen Sie sicher, dass das HDMI-Kabel korrekt an den Fernseher
angeschlossen ist.

14



Problem 5 - andere Problem, die nicht in diesem Handbuch
erwahnt werden

- dricken Sie Ein-/ Ausschaltknopf fir 10 Sekunden, um das
Herunterfahren des Systems zu erzwingen.

Wenn alles andere fehlschlagt, wenden Sie sich bitte an Ihren
lokalen Zoomax-Handler um Unterstltzung zu erhalten.

8. Technische Spezifikationen

- VergroBerung: 2,5X - 19X

- Bildschirm: 8-Zoll-Bildschirm, Bildschirmauflésung: 1280 x 800

- Kamera: Auto-Fokus 13MP

- Farbmodi: Falschfarbe und 10 kontrastreiche Farbmodi

- Gewicht: 500 g (1.11bs)

- Abmessungen: 218 x 143 x 11mm

- Akkulaufzeit: ca. 8 Stunden Dauerbetrieb, Ladezeit: ca. 3 Stunden
- Netzteil: input: 100-240V; Output: 5V/ 3A

9. Kontaktinformationen

Ihr Ansprechpartner in Deutschland, Osterreich und der Schweiz ist Ihr
Fachhandler oder die Rehan Medizingerate Handels GmbH. Bitte
wenden Sie sich zunachst an Ihren Fachhandler, da er Sie vor Ort
betreuen kann. Wir beantworten Uber Ihren Fachhandler hinaus gerne
Ihre Fragen.
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Erklarung der Symbole:

Symbol Bedeutung Symbol Bedeutung
c € CE Symbol MD Medizinisches Gerat
Autorisierter Vertreter in
“ Herstellername ec | rep | | der Européischen
Adresse

Gemeinschaft

il

Herstellungs-
datum

Verwendbar bis Datum

SN

Seriennummer

UDI

Eindeutige
Gerateidentifikation

Warnungen und

Vorsichtsmaf-
nahmen

Unsteril

Trocken halten

\l/

/
\

N\
)7/.

Vor direktem
Sonnenlicht schitzen

CC

Herstellungsland

Herstellernummer

Importeur

Distributor

Temperaturgrenze

zur Benutzung

Maximale Luftfeuchte bei
Lagerung

Q ~& £ I

Gebrauchsan-
weisung lesen

- B & [

Vorsichtig sein!
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Autorisierter Vertreter in der Europdischen Gemeinschaft:

Unternehmen : SUNGO Europe B.V.
EC | REP

Adresse : Fascinatio Boulevard 522, Unit 1.7,

2909VA Capelle aan den IJssel, The Netherlands

Hersteller Information:

ZOOMAX TECHNOLOGY CO., LIMITED

9F, Building D, Paradise Software Park,

No.3 Xidoumen Road, Xihu District, Hangzhou,
Zhejiang Province, 310012, China

Tel: +86-571-87006308

Fax: +86-571-87397220

Email: support@zoomax.com

Visit us at: www.zoomax.com

®

AAX

Zoom Your Vision, Max Your Life

Version RV6_012024
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